Ausschreibungstext RCF Acustica C4128

 

Passiver, hoch effizienter 2-Weg-Lautsprecher für den mobilen Einsatz und Festinstallation. Ausgestattet mit zwei hochbelastbaren 8” Tief-/Mitteltonlautsprecher mit innen/außen gewickelter 2” Schwingspule aus Aluminium/Kupfer und einem Hochtontreiber mit 1” Mundöffnung, 1,5” Membran aus reinem Titan und 1,5” Aluminium Schwingspule mit Neodymmagnet inkl. drehbarem Aluminiumhochtonhorn mit konstanter Richtcharakteristik und einem Abstrahlwinkel von 90°x70°. 

 

Technische Daten:

 

Übertragungsbereich


100Hz ÷ 20kHz

Horizontale Abstrahlung

90°

Vertikale Abstrahlung


70°

Richtfaktor (Q)



9,25

Empfindlichkeit (1W/1m)

96dB

Max. Schalldruck (SPL @ 1m)

125dB

Nennimpedanz



8Ω

Nennleistung RMS (8 Ω)

400W

Schutzschaltung


Dynamisch (Mos-fet)

Trennfrequenz



2,1 kHz

Gehäuse



10mm Birkenmultiplex, trapezförmig mit 45° angewinkelten





Rückseiten

Montagepunkte



3 x M10, 4 x M5, 2 x M6

Lautsprecherabdeckung

Stahl

Abmessungen (B x H x T)

260 x 650 x 299 mm

Gewicht



17,4 kg

 

 

Hersteller: RCF

Typ: Acustica C4128
