
ART 725
DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

DESCRIZIONE

L’ART 725 è un diffusore passivo due vie 
dall’accurato design acustico ideale per 
installazioni in club e per la musica dal vivo. 
Grazie all’alta qualità del driver a 
compressione con bobina da 3" e del woofer 
da 15”, l’ART 725 riproduce alte frequenze 
cristalline, bassi potenti e medie frequenze 
piene e precise. Il nuovo pannello posteriore è 
equipaggiato con connettori di ingresso e 
uscita Speakon ed è realizzato in alluminio.

CARATTERISTICHE

• 700 W di potenza applicabile
• 133 dB max spl
• Tromba ad ampia dispersione e direttività costante 90 x 60
• Ingressi speakon in out
• Driver a compressione da 1.5" con bobina da 3"
• Woofer da 15" ad alta potenza con bobina da 3,5"
• Filtro LICC con resistenze corazzate montato su dissipatore in alluminio

DATASHEET



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in Frequenza (-3dB): 55 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m (dB): 133 dB

Angolo di copertura orizzontale (*): 90°

Angolo di copertura verticale (*) 60°

Sezione di potenza Frequenze Crossover: 1400 Hz

Trasduttori Driver a Compressione: 1.4'' neo, 3.0'' v.c

Impedenza Nominale (ohm): 8 ohm

Input Power Rating: 110 W AES, 220 W PEAK

Sensibilità  (dB, 1W @ 1m): 109 dB, 1W @ 1m

Woofer: 15'' neo, 3.5'' v.c

Impedenza Nominale (ohm): 8 ohm

Input Power Rating: 650 W AES, 1300 W PEAK

Sensibilità (dB, 1W @ 1m): 100 dB, 1W @ 1m

Sezione Input/Output Connettori in ingresso: Speakon® NL4

Connessioni di uscita: Speakon® NL4

Conformità agli standard Marchio CE: Yes

Specifiche fisiche Hardware: 2 x M10, pole mount

Maniglie: 2 on side

Griglia: Steel

Colore: Black

Dimensioni Altezza: 708 mm / 27.87 inches

Larghezza: 437 mm / 17.2 inches

Profondità: 389 mm / 15.31 inches

Peso: 20.5 kg / 45.19 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 719 mm / 28.31 inches

Larghezza imballaggio: 554 mm / 21.81 inches

Profondità imballaggio: 504 mm / 19.84 inches

Peso imballaggio: 23.7 kg / 52.25 lbs

CODICE

• 13000219

ART 725

EAN 8024530008727

DATASHEET

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


