BM 3001

BASE MICROFONICA ANNUNCI

Descrizione | La base microfonica da tavolo BM 3001 permette di effettuare annunci verso una singola
zona ed e il complemento ideale del mixer-amplificatore RCF ES 3160 (con sintonizzatore
radio e lettore CD/USB-MP3 incorporato).

Si pud anche utilizzare con altri mixer-preamplificatori aventi I'alimentazione “Phantom” (18
+ 48V c.c.). Gliingressi 2 e 3 del mixer-amplificatore RCF ES 3160 hanno (ciascuno) un
connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica BM 3001 (tramite cavo
CATS).

Caratteristiche | » Corpo in materiale plastico particolarmente resistente agli urti e agli sfregamenti, con
braccio flessibile lungo 300 mm

> Tasti per l'inserzione del microfono con indicatore a LED

» Alimentazione microfono Phantom da18 a 48 Vcc

» redisposta per collegamento diretto agli amplificatori ES3080, ES 3160-11, ES 3323-1I, AM
2160, AM 2320, AM 2080, UP 2161, UP 2321, UP 2081."

> Attivazione tono di chime in ES 3080, ES 3160-11, ES 3323-11, AM 2160, AM 2320, AM 2080.

» Cuffia antivento in schiuma poliuretanica

> Cavo CATS5 FTP per il collegamento con I'amplificatore lungo 5 m provvisto di connettore
RJ45

Codice | 14322008 BM 3001 Grey EAN 8024530006228
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Line Art 2D

Specifiche dei microfoni

Specifiche della console

Alimentazione
Connessioni
Funzionalita

Accessori

Conformita agli standard

Specifiche fisiche

Specifiche Tecniche

BM 300]1

BASE MICROFONICA ANNUNCI
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159 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo

Direttivita

Sensibilita (dB)

Risposta in Frequenza (-3dB)
Impedenza Minima di carico (ohm)
Voltaggio Nominale in uscita @3.3 kohm
(MV RMS)

Alimentazione Phantom

Alimentazione Phantom

Tipologia Console
Chiamata generale
Numero di zone
Indicatori LED

Consumo di energia (MA)
Connettori
Smart PTT

Cavo incluso

Lunghezza cavo (m)
Standard di sicurezza

Materiale Cabinet/Case

Colore

48mm

253”7,”

Desktop paging microphone with electret capsule

Cardioid
-65dB

50 Hz - 18 kHz

470.00 ohm

100.00 mV RMS

Yes

18V DC -48V DC

Paging
Yes
1

Yes

2.80 mA
RJ45
Yes

Yes
5

CE compliant

Plastic

Crey
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Dimensioni / Peso

Specifiche Tecniche

BM 300]1

BASE MICROFONICA ANNUNCI

Altezza 48 mm /1.89 inches
Larghezza 100 mm /3.94 inches
Profondita 159 mm / 6.26 inches
Peso 0.73 kg /161 lbs

Page 30of3



