
Descrizione COMPACT M 04 è un diffusore full-range a 2-vie coassiale ideale per un’ampia gamma di 
applicazioni. Il suono bilanciato e naturale è perfetto in applicazioni near-ёeld assicurando 
sempre un’ottima intelligibilità. M 04 è caratterizzato da un'elevata sensibilità (grazie all'uso 
di magneti sovradimensionati) e da una qualità sonora HI-FI con una risposta in frequenza 
ampia e omogenea. Il livello sonoro SPL a bassa distorsione offerto da una soluzione così 
compatta come M 04 supera di gran lunga ogni aspettativa. Il design elegante e compatto 
dalle finiture accurate rende l’M 04 integrabile in qualsiasi ambiente, anche in presenza di 
vincoli architettonici. La staffa di montaggio fornita in dotazione permette di usare l’M 04 in 
installazioni a parete o a soffitto.

Caratteristiche

13000623 COMPACT M 04 Black - RAL 9005 EAN 8024530018740
13000725 COMPACT M 04 W White - RAL 9003 EAN 8024530019372

Codice

›  60 W di potenza nominale (RMS)
›  113 dB SPL massima
›  Range di frequenza 90 ÷ 20000 Hz
›  Direttività costante con angoli di copertura 120° x 120°
›  1 woofer coassiale da 4"
›  1 tweeter a cupola al neodimio con bobina mobile da 1"
›  Mobile di legno in multistrato di alta qualità
›  Staffa di montaggio a parete inclusa

Specifiche Tecniche Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

COMPACT M 04
DIFFUSORE PASSIVO A 2-VIE
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SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche acustiche Risposta in frequenza (-10dB) 90 Hz - 20000 Hz

Max SPL @ 1m 113 dB
Angolo di copertura orizzontale 120°
Angolo di copertura verticale 120°
Indice di direttività Q 6
Sensibilità del sistema 89 dB

Sezione di potenza Amplificazione Full Range
Impedenza nominale 16 ohm
Potenza 60 W
Potenza di picco 240 W PEAK
Frequenza di crossover 1800 Hz
Amplificatori raccomandati DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82

Trasduttori Tweeter a cupola 1 x 1.0'' neo, 1.0'' v.c
Woofer 1 x 4.0'', 1.0'' v.c

Sezione Input/Output Connettori in ingresso Euroblock
Connessioni di uscita Euroblock

Conformità agli standard Standard di sicurezza CE compliant

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case Plywood
Hardware 2 x M6, 2 x M8
Griglia Steel with clothing
Colore Black - RAL 9005, White - RAL 9003
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Dimensioni / Peso Altezza 148 mm / 5.83 inches
Larghezza 132 mm / 5.2 inches
Profondità 145 mm / 5.71 inches
Peso 2.3 kg / 5.07 lbs
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