
Description Le KPS 802D e͛t ͷn ăͅlˏёcateͷ͍ ͍ͅoʱe͛͛ˏonnel ə 2 canaͷx ɾࣳͷne ͅͷˏ͛͛ance totale ɾe 1600 
Wࢷ conɶͷ ͅoͷ͍ le͛ ˏn͛tallatˏon͛ aͷɾˏo t͍ʞ͛ exˏʳeante͛ oΆ la ђexˏɩˏlˏtʎࢷ la ёaɩˏlˏtʎ et le͛ 
cŏ̆anɾe͛ aΘancʎe͛ ͛ont e͛͛entˏelle͛ࢶ I͋ͷˏͅʎ ɾࣳͷne ăͅlˏёcatˏon ɾe cla͛͛e D et ɾࣳͷn 
DSP ˏntʎʳ͍ʎࢷ ˏl oʱʱ͍e ͷn t͍aˏtĕent cŏͅlet et ͍ͅʎcˏ͛ ɾͷ ͛ˏʳnalࢷ aΘec ͷne conёʳͷ͍atˏon 
ˏntͷˏtˏΘe Θˏa le loʳˏcˏel RDSͅace ɾe RCFࢶ La ɩˏɩlˏothʞ͋ͷe ɾe ͍ͅe͛et͛ ɾe͛ enceˏnte͛ RCF 
͛ˏ̆ͅlˏёe la conёʳͷ͍atˏon et ʳa͍antˏt ɾe͛ ͅe͍ʱŏ͍ance͛ oͅtˏ̆ale͛ࢶ La connectˏΘˏtʎ Ethe͍net 
natˏΘe le ͍enɾ ˏɾʎal ͅoͷ͍ le͛ ͛y͛tʞ̆e͛ ɾˏ͛t͍ˏɩͷʎ͛ aΘec ͷn cont͍ôle ɾe zone ˏnɾʎͅenɾantࢷ 
tanɾˏ͛ ͋ͷe le ͅoˏnt ɾࣳaccʞ͛ ͛an͛ ёl ˏntʎʳ͍ʎ ͅĕ͍et ͷne connexˏon ɾˏ͍ecte aΘec ɾe͛ aͅͅa͍eˏl͛ 
̆oɩˏle͛ tel͛ ͋ͷe ɾe͛ ͛̆a͍tͅhone͛ et ɾe͛ taɩlette͛ࢶ I͋ͷˏͅʎ ɾࣳͷne ˏnte͍ʱace ͍ʎ͛eaͷ Aͷɾˏnate 
Dante™ AoIP ͋ͷˏ ͅĕ͍et la ɾˏ͛t͍ˏɩͷtˏon ɾe 4 canaͷx aͷɾˏo nͷ̆ʎ͍ˏ͋ͷe͛ࢶ

Caractéristiques

12100095 KPS 802D EU EU 90-240 V Black EAN 8024530023799
12100119 KPS 802D US US 90-240 V Black EAN 8024530024383

Numéro De Pièce

›  Amplificateur de puissance 2 x 800 W de Classe D
›  T͍aˏtĕent ɾͷ ͛ˏʳnal ˏntʎʳ͍ʎ
›  Presets pour enceintes RCF 
›  Conёʳͷ͍atˏon ɾe͛ ͛o͍tˏe͛ ə ʱaˏɩle et haͷte ˏ̆ͅʎɾance
›  Ge͛tˏon ̆ͷltˏ-zone ɾe la ̆at͍ˏce cŏͅlʞte 
›  Ge͛tˏon ɾͷ ͍ʎ͛eaͷ Θˏa le loʳˏcˏel RDSͅace 
›  Pˏlote͛ API ͅoͷ͍ ͛y͛tʞ̆e͛ ɾe cont͍ôle tˏe͍͛
›  Acce͛͛oˏ͍e͛ ̆ͷ͍aͷx PoE ͅoͷ͍ tʎlʎcŏ̆anɾe
›  Inte͍ʱace ͍ʎ͛eaͷ Aͷɾˏnate Dante™ (4 canaux)

Ċpéciёcations Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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SPÉCIFICATIONS
Spʎciёcations ampliёcation Classe d’amplificateur D

Sortie de tension 2 x 800 W @ 2 ohm
2 x 800 W @ 4 ohm
2 x 400 W @ 8 ohm
1 x 1600 W @ 4 ohm (bridge)
1 x 1600 W @ 8 ohm (bridge)

Output power @ 100 V 1 x 1600 W @ 100 V
Output power @ 70 V 1 x 1200 W @ 70 V
Réponse en fréquence (-3 dB) 20 Hz - 20000 Hz
SNR Entrées analogiques (“A” weighted) >108 dB
SNR Entrées numériques (“A” weighted) >108 dB
Distortion (THD+N) (20 Hz - 20000 Hz,400 
W @ 8 ohm)

<0.05 %

Section entrʎes Nombre total d’entrées 9
Entrées micro + ligne 4
Connecteurs micro + ligne Euroblock, RCA
Entrées numériques 5
Connecteurs numériques RCA
Type numérique DANTE, S/PDIF
Entrées d’utilité générale (GPI) 5
Contact entrée programmable Yes
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Section sortie Numéro de sortie du signal 1
Connecteurs de sortie du signal RCA
Connecteurs de sortie de tension Euroblock
Entrées d’utilité générale (GPO) 5
Contact sortie programmable Yes

Processing DSP Yes

Conёguration et contr̠le Configuration PC Software
Network Ethernet
RCF speakers presets Yes
Priorité Yes
Protocoles d’intégration des systèmes AMX, Q-SYS, Symetrix, RTI, Elan

Protections Système de refroidissement Forced
Court-circuit Yes
Thermique Yes
CC Yes
Fusibles Yes
VHF (Très hautes fréquences) Yes

Alimentation  requise Tension de service 90-240 V~ 50/60Hz
Consommation électrique (W) 350 W

Conformitʎ standard Safety agency CE compliant, UL62368-1

Spʎciёcations p˂Ωsiques Matériau du cabinet/caisson Metal
Couleur Black
Montage en rack 19", 2U

Taille / Poids Hauteur 88 mm / 3.46 inches
Largeur 483 mm / 19.02 inches
Profondeur 320 mm / 12.6 inches
Poids 5.9 kg / 13.01 lbs

ACCESSOIRES
Électronique 12399114 RC KPS EU Black - RAL 9005 EAN 8024530023881

12399115 RC KPS EU White - RAL 9003 EAN 8024530023898
12399116 RC KPS US Black - RAL 9005 EAN 8024530023904
12399117 RC KPS US White - RAL 9003 EAN 8024530023911

Composants En Rack 17360039 AR 1050 Grey EAN 8024530016180
13360746 RRB KPS Black - RAL 9005 EAN 8024530023942
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