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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTE
Este texto es un apéndice de los manuales de usuario de DXT 3000.
Consulte el manual del usuario de la unidad principal MX 3250 para conocer 
las precauciones de seguridad y uso del sistema.
Antes de instalar esta placa GPI monitorizadalea atentamente este manual 
de instrucciones y téngalo a mano para futuras consultas, ya que 
debe considerarse parte del sistema DXT 3000 y debe acompañarlo cuando 
cambie de propietario como referencia para su correcta instalación.
RCF S.p.A. no asumirá ninguna responsabilidad por la incorrecta instalación y
/ o usar.

IMPORTANTE

TABLERO PRINCIPAL
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La placa GPI monitorizada MG 3006 se colocará junto a la placa principal, en 
la ranura libre de su lado derecho. Fíjela por encima del escudo metálico mediante 
sus cuatro separadores y tornillos. Sus dimensiones son 130 mm x 115 mm.
MG 3006 se alimenta de los 24 V cc disponibles en la placa base.

INSTALACIÓN Y ENLACES INTERNOS

130 mm

MG 3006 es una tarjeta GPI monitorizada adicional para la unidad principal MX 
3250 (sistema DXT 3000), que se utiliza para:
- Supervisar las entradas de propósito general (GPI) del sistema de emergencia.
- Detecta e informa de cualquier línea abierta o cortocircuito a lo largo de la ruta 

entre el DXT 3000 y otros dispositivos de alarma, como los pulsadores de 
alarma.

INTRODUCCIÓN
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Conecte todos los cables incluidos como se muestra en la siguiente figura.

TODOS LOS CABLES ESTÁN INCLUIDOS

DESCRIPCIÓN

1 a 6 entradas lógicas de ZONA A a F para dispositivos externos.

7 Entrada lógica GENERAL (todas las zonas) para dispositivos externos.

8 Entrada lógica RESET para dispositivos externos.

9 a 14 LEDs de FALLO DE LÍNEA (entradas lógicas de zona A a F).

15 RESET LED DE FALLO DE LÍNEA.

16 Entrada de 24 V cc (debe conectarse a la tarjeta principal OUT_24V).

17 MSG RESET (salida lógica para enlazar con el MSG RESET de la placa base). 

18 FALLO EXTERNO (salida lógica a asociar a los contactos PSU / G de la tarjeta principal)

19 a 24 ZONA A a F (salidas lógicas a enlazar con la tarjeta principal FORCE 

EVAC/ALERT IN).

25 INTERRUPTORES DIP

Si una o más entradas lógicas (ZONAS A a F, GENERAL, RESET) no están 

vinculadas (no se utilizan) a un dispositivo externo, ponga los respectivos dip-

switch en ON para deshabilitar la supervisión de la línea.
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LÍNEAS FALLO LEDS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

DESACTIVAR LAS LÍNEAS SI NO SE UTILIZAN
(por ejemplo, sistema de 2 o 4 zonas)
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FUNCIONES

MG 3006 ofrece las siguientes funciones:

- Dispare un evento EVAC DE ZONA desde otros dispositivos de alarma, como 
botones de alarma (contactos 1 a 6 ). Cuando se pulsan (encienden) uno o 
más botones de alarma, cada zona correspondiente entra en alarma. Como 
los botones rojos son interruptores basculantes, el estado de alarma durará 
hasta que se apaguen. No es posible restablecer el estado de alarma antes de 
desconectar todos los botones, sino sólo silenciar el mensaje de alarma 
(como exige la norma EN 54-16).

- Activar un evento EVAC GENERAL de todas las zonas desde otros dispositivos 
de alarma, como botones de alarma (contacto 7 ).

- Restablezca todos los eventos de alarma (contacto 8 ).

- Monitoriza la ruta entre la tarjeta MG 3006 y otros dispositivos de 
alarma y detecta líneas abiertas o cortocircuitos (pero sin distinguir fallos 
específicos). Cada línea individual tiene un LED dedicado que se enciende en 
caso de fallo de línea (LEDs 9 a 14 ). Cuando se detecta un fallo de línea en 
la entrada GENERAL 7, se encienden todos los LED de línea única. La línea 
RESET 8 también se supervisa (LED 15 ). Si no se utilizan una o más líneas (por 
ejemplo, las líneas E y F en un sistema de 4 zonas), es necesario 
desactivar la monitorización de cada una de las líneas respectivas activando 
el dip-switch correspondiente.

- Informar de un fallo a la unidad principal MX 3250 mediante su GPI PSU (en 
este caso, MX 3250 entra en aviso de fallo).

CONEXIONES

La siguiente figura muestra cómo conectar la tarjeta GPI monitorizada MG 3006 a los 
pulsadores de alarma de incendio.

Ejemplo sólo para la línea ZONA 
A. Debe reproducirse para todas 
las demás líneas.

RESISTENCIA DE FIN DE LÍNEA
4,7 kΩ

RESISTENCIA
INTERNA 
470 Ω

REINICIO DE ALARMA ALARMA 
PARA TODAS LAS ZONAS 
(GENERAL) ALARMA PARA UNA 
ZONA

RESISTENCIA
INTERNA 
470 Ω
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MX 3250

Cada pulsador de incendio tendrá una resistencia interna de 470  y cada 
línea se terminará con una resistencia de 4,7 k .

4,7 KΩ

MG 3006

470 Ω470 Ω470 Ω470 Ω







Salvo posibles errores y omisiones RCF S.p.A. se reserva el derecho de 
efectuar modificaciones sin previo aviso.

www.rcf.it

RCF S.p.A.
Via Raffaello Sanzio, 13 
42124 Reggio Emilia - Italia 
Tel +39 0522 274 411
Fax +39 0522 232 428
correo electrónicoinfo@rcf.it

http://www.rcf.it/
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