
Descripción La Serie QPS es una gama de amplificadores profesionales de cuatro canales que 
ɲ̛̆ɩˏ̌Ʉ̌ࢫͷ͍̌ࢫʍ̌ɾˏ̆ˏʍ̛̌ͩࢫΩࢫͷ̌Ʉࢫɲ̛̌ёɄɩˏ˵ˏɾɄɾࢫʍxɲʍͅɲˏ̛̌Ʉ˵ʍ͛ࢫɲ̛̌ࢫ̛˵ࢫ͸˵ͩˏ̛̆ࢫʍ̌ͩࢫʍɲ̛̌˵̛ʳˑɄࢫ
ɾʍࢫɄ̆ͅ˵ˏёɲɄɲˏ̜̌.ࢫE̛͛ͩ͛ࢫɾˏ͛ʍ̛̙͛ࢫɾʍࢫʳ͍Ʉ̌ࢫɲɄ˵ˏɾɄɾ̛ࢫʱ͍ʍɲʍ̌,ࢫʍ̌ͩࢫɄ̌2ࢫ̛˵̛͛ࢫ unidades de rack, la 
ɲɄ˵ˏɾɄɾࢫɾʍ̛̌͛ࢫˏɾ̛ࢫΩࢫɾͷ͍Ʉɩˏ˵ˏɾɄɾࢫɾʍࢫɄ̆ͅ˵ˏёɲɄɾ̛͍ʍ͛ࢫɾʍࢫC˵Ʉ͛ʍࢫz8ࢫɲ̛̌ࢫ˵Ʉࢫˏ̛̌̌vɄɲˏ̜͍̌ͅࢫʍ͛ʍ̌ͩʍࢫ
ʍ̌ࢫ̛͛˵ࢫɄ̆ͅ˵ˏёɲɄɾ̛͍ʍ͛̆ࢫɅ̛͛̆ࢫɾʍ̛͍̌͛.
QPS 6.0K es un amplificador de 4 canales que ofrece hasta 41500ࢫ×ࢫ W a 2 O. Cada 
Ʉ̆ͅ˵ˏёɲɄɾ̛͍ࢫɲͷʍ̌ͩɄࢫɲ̛̌ࢫͷ̌ࢫɲ̛̛͍̌ͩ˵ࢫˏ̌ɾʍͅʍ̌ɾˏʍ̌ͩʍࢫɾʍࢫʳɄ̌Ʉ̌ɲˏɄ,ࢫˏ̌ɾˏɲɄɾ̛͍ʍ͛ࢫɾʍ͛ࢫʍ̙Ʉ˵,ࢫ
͛Ʉͩͷ͍Ʉɲˏ̜̌ࢫΩࢫʍ̛͍͍͍ʍ͛,͛ࢫɄ˵ˏɾɄࢫɾʍͅࢫͷʍ̌ͩʍ̛ࢫ̛͍ͅࢫXLRࢫɾʍࢫ̛͛˵ࢫɲɄ̌Ʉ˵ʍ͛ࢫAࢫΩࢫC,̛̆ࢫɾ̛ࢫ
ͅɄ͍Ʉ˵ʍ˵̛/ͅͷʍ̌ͩʍ/ʍ͛ͩé͍ʍ̛ࢫΩࢫɲ̛̌ʍɲ̛͍ͩʍ͛ࢫɾʍ͛ࢫɄ˵ˏɾɄࢫSͅʍɄkON.ࢫAɾʍ̆Ʌ͛,ͩࢫˏʍ̌ʍ̛͍ͩͅࢫʍɲɲˏ̜̌ࢫɲ̛͍̌ͩɄࢫ
cortocircuitos y circuitos abiertos. Gracias a sus disipadores de calor de alta eficiencia y a sus 
ventiladores de velocidad variable, QPS 6.0K puede soportar condiciones extremas de calor 
y asegurar su confiabilidad.

Características

12100055 QPS 6.0K 220-240 V Black - RAL 9005 EAN 8024530019815
12100056 QPS 6.0K 100-120 V Black - RAL 9005 EAN 8024530019822

Código De Artículo

amplificadores de potencia de Clase HD de 1500 W 4ࢫࢫ‹
̜̌ˏ̛͍͛ͩ͛ˏɾࢫɩɄjɄࢫΩࢫɅͅˏɾɄ͍ࢫRʍ͛ͅͷʍ͛ͩɄࢫࢫ‹
ͷʍ̌ͩʍͅࢫΩࢫ̛˵Ʉ͍Ʉ˵ʍͅࢫ,ʍ͛ͩé͍ʍ̛ࢫM̛ɾ̛͛ࢫࢫ‹
Ʉ̆ͅ˵ˏɄࢫ̜̌ˏʍɲɲ̛͍ͩͅࢫɲ̛̌ࢫ̛ͩˏCˏ͍ɲͷࢫࢫ‹
vɄ͍ˏɄɩ˵ʍࢫvʍ˵̛ɲˏɾɄɾࢫɾʍࢫ̜̌ˏVʍ̌ͩˏ˵Ʉɲࢫࢫ‹
ʍ̛͍͍͍ʍ͛ࢫΩࢫ̜̌ˏɄͩͷ͍Ʉɲ͛ࢫ,˵ʍ̙Ʉ͛ࢫɾʍࢫǏɾˏɲɄɾ̛͍ʍ͛ࢫࢫ‹
 Entradas XLR y salidas SpeakONࢫࢫ‹
Limitador en todos los canalesࢫࢫ‹
Respuesta en frecuencia: 20 - 20 000 Hzࢫࢫ‹

Especificaciones Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

QPS 6.0K
AMPLIFICADOR PROFESIONALES DE CUATRO CANALES
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ESPECIFICACIONES
Aespecificaciones del 

amplificador
Clase de amplificador HD

Salida de potencia 4 x 1500 W @ 2 ohm
4 x 1300 W @ 4 ohm
4 x 700 W @ 8 ohm
2 x 3000 W @ 4 ohm (bridge)
2 x 2600 W @ 8 ohm (bridge)

Respuesta en frecuencia (-3 dB) 20 Hz - 20000 Hz
SNR Entradas analógicas (“A” weighted) >110 dB
Diafonía <70 dB
Distorsión (THD + N) en potencia nominal 
a 1kHz

<0.05 %

Sección de entrada Número total de entradas 4
Balanceado 4
Mono 4
Entradas de línea 4
Conectores de línea XLR

Sección de salida Número de salida de señal 2
Conectores de salida de señal XLR
Conectores de salida de potencia Speakon

-̛nёʳuración Ω c̛ntr̛l Conёguración DIP switch, Front panel

Especificaciones

QPS 6.0K
AMPLIFICADOR PROFESIONALES DE CUATRO CANALES
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Protecciones Enfriamiento Forced
Cortocircuito Yes
Térmico Yes
CC (Corriente continua) Yes
Fusibles Yes
VHF (frecuencias muy altas) Yes

Requerimientos de poder Voltaje de funcionamiento 220-240/115 V~ 50/60Hz
Consumo eléctrico (W) 1400 W

-umplimient̛ estándar Safety agency CE compliant

Hspeciёcaci̛nes ʱˑsicas Material del gabinete/de la caja Metal
Manijas Metal handles included in the front panel
Color Black - RAL 9005
Montaje en bastidor 19", 2U

Tamañ̛ / Pes̛ Altura 88 mm / 3.46 inches
Ancho 483 mm / 19.02 inches
Profundidad 399 mm / 15.71 inches
Peso 13.7 kg / 30.2 lbs

Especificaciones

QPS 6.0K
AMPLIFICADOR PROFESIONALES DE CUATRO CANALES
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