ST 12-SMA I

MONITOR ATTIVO DA PALCO

Descrizione | ST 12-SMA Il & un diffusore attivo ultra-compatto e completo, ideale per musicisti, service e
noleggiatori. Progettato come soluzione professionale per il sound reinforcement, con
valori SPL fino a 130 dB, bassa distorsione e grande affidabilita, € indicato per applicazioni
musicali ad alta potenza, DJ set e rinforzo vocale, con o senza subwoofer.

Caratteristiche | » 1200 Watt

> Max SPL: 130 dB

> Copertura: 90° x 60°

> FIRPHASE per una risposta di fase a 0°

> Woofer da 12", bobina mobile da 2,5"

> Driver a compressione da1.0", bobina mobile da 1,4"
» Cabinet multifunzionale

Codice 13000636 ST 12-SMAI 220-240V Black EAN 8024530017651
13000637 ST 12-SMAI 15V Black EAN 8024530017644

Specifiche Tecniche Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice. Pagelof3



Line Art 2D

Specifiche acustiche

Trasduttori

Sezione Input/Output

Sezione del processore

Sezione di potenza

Conformita agli standard

Specifiche Tecniche

ST 12-SMA I

MONITOR ATTIVO DA PALCO

172

[6.77]

323.309
[12.73]

398.2I7

I7.17
[4.61]

VISTA 3D / 3D VIEW

|

STAGE MONITOR ST I12-SMA 11 220-240V ‘

SPECIFICHE TECNICHE

Risposta in Frequenza
Max SPL@ Tm
Angolo di copertura orizzontale

Angolo di copertura verticale

Driver a compressione
Woofer

Segnale di Ingresso
Connettori in ingresso
Connessioni di uscita
Sensibilita di ingresso
Frequenza di crossover
Protezioni

Limiter

Potenza Totale

Alte Frequenze

Basse frequenze
Raffreddamento:

Connessioni

Standard di sicurezza

45 Hz - 20000 Hz
129 dB

90°

60°

1x1.0" 14" v.c
1x12", 25" v.c

bal/unbal
XLR, Jack

XLR

-2 dBu/+4 dBuU

1400 Hz
RMS, HF
Soft Limiter

1200 W Peak, 600 W RMS
800 W Peak, 400 W RMS
400 W Peak, 200 W RMS
Convection

VDE

CE compliant
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Specifiche fisiche

Dimensioni / Peso

Rigging / Meccaniche

Protezioni

Cavi

Specifiche Tecniche

ST 12-SMA I

MONITOR ATTIVO DA PALCO

Materiale Cabinet/Case

Maniglie

Pole mount/Cap

Griglia

Colore

Altezza

Larghezza

Profondita

Peso

ACCESSORI

13360111 AC PRO-LF
13360035 AC S260

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO
13360034 AC PMA
13360232 AC PMX
13360110 AC PRO-PM
13360067 PM-KIT M20
STATIVI

13360109 AC PRO-FS
FODERE PROTETTIVE
13360319 CVR ST 12-SMA
KIT DI CAVI

13360102 AC XLR 3M3F

Baltic birch plywood
1side

Yes

Steel

Black

318 mm /12.52 inches
594 mm /23.39 inches
400 mm /1575 inches
17.3 kg / 3814 lbs

Black EAN 8024530006495
EAN 8024530005030

EAN 8024530007713
EAN 8024530010058

Black EAN 8024530006488
Black EAN 8024530014599
Black EAN 8024530006471
Black EAN 8024530013455

EAN 8024530006402
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