
SUB 905-AS II
AKTIVER SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der aktive Subwoofer SUB 905-AS II ist ideal 
für den Aufbau leistungsstarker Subwoofer-
Satellitensysteme, wenn gleichzeitig 
Kompaktheit und hohe Schalldrücke 
gefordert sind. Im SUB 905-AS trifft die 
fortschrittlichste Tieftöner-Technologie von 
RCF auf eine durchsetzungsfähige 2200-
Watt-Digitalendstufe. Das Ergebnis ist eine 
perfekte Mischung aus Tieftonwiedergabe, 
hohem Schalldruckpegel und kompakter 
Größe für den mobilen Einsatz für Bands oder 
DJs.

FUNKTIONEN

• 2200 W 
• 133 DB MAXIMALER SCHALLDRUCKPEGEL 
• FREQUENZGANG 40 HZ - 120 HZ 
• 15-ZOLL-TIEFTÖNER, 3,0-ZOLL-SCHWINGSPULE 
• Gain, Trennfrequenz und Delay wählbar 
• Tourneetaugliches Gehäuse aus Birken-Multiplex 
• Stereo-XLR-Eingang, Stereo-XLR-Ausgang
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SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation Frequenzgang: 40 Hz ÷ 120 Hz

Max SPL @ 1m: 133 dB

Schallwandler Woofer: 15'', 3.0'' v.c

Input/Output sektion Eingangsbuchsen: XRL Stereo

Ausgangsanschlüsse: XRL Stereo

Eingangsempfindlichkeit: -2 dBu/+4 dBu

Prozessor Übergangsfrequenz: Selectable

Schutzschaltungen: Thermal, RMS

Limiter: Soft Limiter

Steuerung: Gain,EQ, phase, xover, delay, cardioid

Power sektion Gesamtleistung: 2200 W Peak, 1100 W RMS

Tiefe Frequenzen: 2200 W Peak, 1100 W RMS

Kühlung: Convection

Verbindungen: Powercon IN/OUT

Standardkonformität Safety agency: CE compliant

Physikalische daten Gehäuse Material: Baltic birch plywood

Griffe: 2 Side

Pole Mount/Cap: Yes

Gitter: Steel

Farbe: Black

Größe Höhe: 600 mm / 23.62 inches

Breite: 445 mm / 17.52 inches

Tiefe: 610 mm / 24.02 inches

Gewicht: 30.2 kg / 66.58 lbs

Versandinformationen Verpackung Höhe: 650 mm / 25.59 inches

Verpackung Breite: 670 mm / 26.38 inches

Verpackung Tiefe: 500 mm / 19.69 inches

Verpackungsgewicht: 35 kg / 77.16 lbs

ARTIKEL-NUMMER

• 13000435

SUB 905-AS II

115V

EAN 8024530014469

• 13000434

SUB 905-AS II

220-240V

EAN 8024530014551
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ZUBEHÖR

AC PMA - POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER 13360034
EAN:  8024530007713

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER 13360110
EAN:  8024530006488

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

ARTIKEL-
NUMMER 13360102
EAN:  8024530006402

COVER CVR SUB 905 II

ARTIKEL-
NUMMER 13360379
EAN:  8024530014582
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