TTL 55-A

AKTIVES 3-WEGE-LINE-ARRAY-MODUL

Beschreibung| Das TTL55-A ist ein kompaktes, breit abstrahlendes, aktives Drei-Wege-Line-Array fur
anspruchsvolle GroRveranstaltungen. Seine hohe Ausgangsleistung, die extrem prazisen
Wiedergabeeigenschaften und das robuste und kompakte Gehause machen das TTL55-A
zur idealen Lésung fur die Beschallung im AuBenbereich, fur Live-Veranstaltungen oder
auch fur hochwertige Festinstallationen in Stadien, Theatern, Konzertsalen und Auditorien.

Tour Grade Gehause und Mechanik
4 Class-D-Endstufen mit 3500 Watt Dauerleistung (RMS)
6 Neodym-Hochleistungswandler

Funktionen

~

~

~

~

Hochwertige analoge Eingangstufe
DSP mit Floating-Point-Signalverarbeitung 96 kHz / 32 Bit
Remote monitoring and control

~

~

~

Sehr hoher Schallpegel und Dynamik

~

Vernetzte Steuerung Uber RDNet

Artikel-nummer 13000188 TTL 55-A 220-240V Black EAN 8024530008598
13000189 TTL 55-A 100-120 V Black EAN 8024530008604
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Line Art 2D

Spezifikation

Schallwandler

Input/Output sektion

Prozessor

Power sektion

Standardkonformitat

Spezifikationen

TTL 55-A

AKTIVES 3-WEGE-LINE-ARRAY-MODUL

SPEZIFIKATIONEN

Frequenzgang
Max SPL @ Tm:

Horizontaler Abstrahlwinkel:

Vertikaler Abstrahlwinkel:

Kompressionstreiber:
Mittenbereich
Woofer
Eingangssinal
Eingangsbuchsen
AusgangsanschlUsse
Eingangsempfindlichkeit
Ubergangsfrequenz
Schutzschaltungen
Limiter

Steuerung

RDNet

GCesamtleistung

HF Bereich
Mitten-Frequenzen
Tiefe Frequenzen
Kuhlung

Verbindungen

Safety agency

50 Hz - 20000 Hz

143 dB

90°

70

3x15"neo, 25" v.c
1x10" neo, 3.5" v.c
2x12" neo, 4.0" v.c

bal/unbal

XLR, RDNet Ethercon
XLR, RDNet Ethercon
+4 dBu

320 Hz - 1300 Hz

Thermal, Excurs., RMS

Soft Limiter

DSP controlled

Onboard

7000 W Peak, 3500 W RMS
1000 W Peak, 500 W RMS
2000 W Peak, 1000 W RMS
4000 W Peak, 2000 W RMS
Convection/Forced

Powercon IN/OUT

CE compliant
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Physikalische daten

GréBe / Gewicht

Rigging / Installation

Schutzfunktionen

Transport

Kabel

Spezifikationen

TTL 55-A

AKTIVES 3-WEGE-LINE-ARRAY-MODUL

Gehause Material

Baltic birch plywood

EAN 8024530020774
EAN 8024530020767

EAN 8024530013516

EAN 8024530018214

EAN 8024530016272

EAN 8024530018207

EAN 8024530017972

EAN 8024530006785

EAN 8024530015893

EAN 8024530014162

EAN 8024530018627

EAN 8024530018610

EAN 8024530013882
EAN 8024530013899

EAN 8024530006402
EAN 8024530013844
EAN 8024530013851

Hardware Array Fly - Ware
Griffe 2 Side

Gitter Steel

Farbe Black

Hohe 380 mm /1496 inches
Breite 1020 mm / 4016 inches
Tiefe 550 mm /21.65 inches
Gewicht 70.5 kg /155.43 lbs
ZUBEHOR

ANSCHLAGKETTEN

13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001 Black
13360128 SAFETY CHAIN CH 002 Black
AZIMUT-HALTERUNGEN

13360351 AZM-BR 2X Black
FLUGRAHMEN

13360120 FL-BTTL55 Black
FLUGRAHMEN, LANG

13360207 FL-BLGTTL55 Black
FLUGRAHMEN-PICKUP

13360127 FL-B PKTTL55 Black

LINK BARS

13360131 FL-B LINK TTL 55-33-3]1 Black
QUICKLOCK-PINS

13360122 QL-PIN D111 L25.4 4X Silver
ABDECKUNGEN

13360134 CVRTTL55 Black
REGENSCHUTZ

13360136 RPIXTTL55 Black
ROLLBRETT MIT ROLLEN

13360121 KRT-WH 4X TTL 55 Black
13360154 KRT-WH LIFT TTL 55 Black
13360133 KRT-WH TTL 55 Black

KABEL

12399019 CBL ETHERCON TO XLR F0.2M Black
12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M Black
KABELSATZE

13360102 AC XLR 3M3F

12399016 CBL ETHERCON 0.7M Black
12399017 CBL ETHERCON 1.5M Black
12399035 CBL ETHERCON 3M Black

EAN 8024530013868
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Kabel

Spezifikationen

TTL 55-A

AKTIVES 3-WEGE-LINE-ARRAY-MODUL

12399018
12399023
12399022
12399024
12399026
12399027
13360146
12399025
12399021
13360145
12399031
12399030
12399028
12399029
13360138

CBL ETHERCON 5M

CBL LK 25 MULTIPIN 10M
CBL LK 25 MULTIPIN 20M
CBL LKS 19 ARRAY FANOUT
CBL LKS 19 BREAKOUT
CBL LKS 19 POWER 10M
CBL LKS 19 POWER 20M
CBL LKS 19 SUB FANOUT
CBL LKS 25-2 FANOUT

CBL POWER BOX 6X

CBL POWERCON LINK 0.7M
CBL POWERCON LINK15M
CBL POWERCON LINK10M
CBL POWERCON LINK 5M
POWER CABLE X6 TTL 55-A

Black
Black
Black
Black
Black
Black

Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black

EAN 8024530013875
EAN 8024530013837
EAN 8024530013820
EAN 8024530013905
EAN 8024530013929
EAN 8024530013936
EAN 8024530013943
EAN 8024530013912

EAN 8024530013813
EAN 8024530015534
EAN 8024530013738
EAN 8024530013721

EAN 8024530013707
EAN 8024530013714
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