
Beschreibung AYRA Sub 10 ist ein PROFESSIONELLER 10-ZOLL SUBWOOFER, der speziell für die AYRA 
Nahfeldmonitore entwickelt wurde, der aber auch perfekt zu anderen Anwendungen als 
Stand-Alone-Subwoofer passt. Die AYRA-Serie ist hochgradig optimiert um den besten 
Klang für eine Vielzahl an Anwendungen zu liefern. Ob als Nahfeld-Abhöre im Heimstudio 
oder aber auch im grösseren Projektstudio.

Funktionen

13041013 AYRA TEN SUB 220-240 V Black EAN 8024530007300
13041014 AYRA TEN SUB 115 V Black EAN 8024530007317

Artikel-nummer

›  True active 250 W class AB design
›  35 Hz – 130 Hz frequency response
›  Stereo input board, stereo x-over output
›  Selectable low pass filter
›  10" composite fibreglass woofer
›  Low distortion reflex port
›  Lacquer painted medium density cabinet

Spezifikationen Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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SPEZIFIKATIONEN

Schallwandler Woofer 10''

Input/Output sektion Eingangssinal bal/unbal
Eingangsbuchsen XLR, Jack, RCA
Eingangsempfindlichkeit -2 dBu

Prozessor Übergangsfrequenz 50 Hz - 120 Hz
Schutzschaltungen Thermal, RMS
Limiter Soft Limiter
Steuerung Phase

Power sektion Gesamtleistung 500 W Peak, 250 W RMS
Tiefe Frequenzen 500 W Peak, 250 W RMS
Kühlung Convection
Verbindungen XLR, Jack, RCA

Standardkonformität Safety agency CE compliant

Physikalische daten Gehäuse Material MDF
Farbe Black

Größe / Gewicht Höhe 384 mm / 15.12 inches
Breite 356 mm / 14.02 inches
Tiefe 403 mm / 15.87 inches
Gewicht 17.6 kg / 38.8 lbs

ZUBEHÖR
Kabel KABELSÄTZE

13360102 AC XLR 3M3F EAN 8024530006402
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