AYRA TEN SUB

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE

Descrizione| AYRAT0 Sub ¢ un subwoofer da 10" progettato sia per essere utilizzato unitamente agli
studio monitor serie AYRA che per |'utilizzo come subwoofer stand-alone. La serie AYRA &
ottimizzata per un ascolto di qualita in ogni circostanza, dall'home recording all'utilizzo
multimediale o semplicemente come monitor da computer

Caratteristiche | > Amplificazione attiva a 250W reali classe AB
> Woofer da10" in fibra di vetro

> Ingresso stereo, uscita crossover stereo

» Filtro passa basso selezionabile

» Risposta di frequenza: 35 Hz - 130 Hz

» Accordo "bass reflex" a bassa distorsione

> Mobile laccato

Codice 13041013  AYRATEN SUB 220-240V Black EAN 8024530007300
13041014  AYRATEN SUB 15V Black EAN 8024530007317

Specifiche Tecniche Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice. Pagelof2



Trasduttori

Sezione Input/Output

Sezione del processore

Sezione di potenza

Conformita agli standard

Specifiche fisiche

Dimensioni / Peso

Cavi

Specifiche Tecniche

AYRA TEN SUB

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE

SPECIFICHE TECNICHE
Woofer

Segnale di Ingresso
Connettori in ingresso
Sensibilita di ingresso
Frequenza di crossover
Protezioni

Limiter

Controlli

Potenza Totale

Basse frequenze
Raffreddamento:

Connessioni
Standard di sicurezza

Materiale Cabinet/Case

Colore

Altezza
Larghezza
Profondita

Peso

ACCESSORI
KIT DI CAVI
13360102 AC XLR 3M3F

10"

bal/unbal

XLR, Jack, RCA
-2dBu

50 Hz -120 Hz
Thermal, RMS
Soft Limiter
Phase

500 W Peak, 250 W RMS
500 W Peak, 250 W RMS
Convection

XLR, Jack, RCA

CE compliant

MDF
Black

384 mm /1512 inches
356 mm /14.02 inches
403 mm /15.87 inches
17.6 kg / 38.8 Ibs

EAN 8024530006402
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