
CVR SUB 8004
HOUSSE DE PROTECTION

DESCRIPTION

Housse avec rembourrage.Elle possède un 
tissu extérieuer n polyester très solide, avec 
rembourrage en mousse de caoutchouc et 
fermetures éclair avec renforts Velcro.

CARACTÉRISTIQUES

• Tissu extérieur : Polyester 600D sur base PVC 
• Tissu interne : Tissu taffetas 190 T sur base PVC 
• Rembourrage : Mousse de caoutchouc, épaisseur 10 mm 
• Fermeture/ouverture : Zip + Velcro à l’avant et à l’arrière 
• Logo blanc brodé 
• Passages pour poignées sur les côtés
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SPÉCIFICATIONS

Conformité standard Marquage CE : Yes

Specifications physiques Couleur : Black

Taille Poids : 1.5 kg / 3.31 lbs

Infos colisage Hauteur du colis : 90 mm / 3.54 inches

Largeur du colis : 750 mm / 29.53 inches

Profondeur du colis : 750 mm / 29.53 inches

Poids du colis : 3.6 kg / 7.94 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

• 13360286

CVR SUB 8004

EAN 8024530011666
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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