
DU 100X
KOMPAKTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der DU 100X hat ein elegantes Gehäuse aus 
ABS mit Metallfrontgitter. Er hat ein koaxiales 
2-Wege Lautsprechersystem und einen 
weiten Frequenzgang bis über 18.000Hz. Der 
interne Trafo ist in der Leistung anpassbar 
und hat Eingänge für 25 – 70 – 100V.

FUNKTIONEN

• Wandlautsprecher für Sprache und Hintergrundmusik
• Nenn-/Musikleistung 10/20W
• 4" - 1" Koax-Lautsprecher
• 70/100V Trafo mit Leistungsanpassung
• ABS Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
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SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation Frequenzgang (-10dB): 100 Hz ÷ 18000 Hz

Max SPL @ 1m (dB): 103 dB

Horizontaler Abstrahlwinkel  (°): 195°

Vertikaler Abstrahlwinkel (°): 165°

System-Empfindlichkeit (dB): 93 dB

Power Section Leistungsaufnahme: 10 W RMS

Paek Power: 40 W PEAK

Enpfohlener Verstärker: 20 W

Schallwandler Dome Tweeter: 1.0''

Woofer: Coaxial 4.0''

Input/Output Sektion Eingangsbuchsen: Screw Terminals

Ausgangsanschlüsse: Screw Terminals

Transformator mit Konstantspannung: 70/100 V

Auswahl der Leistung 1 (100V): 10 W - 1000 ohm

Auswahl der Leistung 2 (100V): 5 W - 2000 ohm

Auswahl der Leistung 3 (100V): 2.5 W - 4000 ohm

Auswahl der Leistung 4 (100V): 1.2 W - 8333 ohm

Auswahl der Leistung 5 (100V): 0.6 W - 16667 ohm

Standardkonformität CE Zeichen: Yes

Physikalische Daten Gehäuse Material: Plastic

Gitter: Steel

Farbe: White - RAL 9003

Größe Höhe: 190 mm / 7.48 inches

Breite: 220 mm / 8.66 inches

Tiefe: 87 mm / 3.43 inches

Gewicht: 1.12 kg / 2.47 lbs

Versandinformationen Verpackung Höhe: 105 mm / 4.13 inches

Verpackung Breite: 240 mm / 9.45 inches

Verpackung Tiefe: 210 mm / 8.27 inches

Verpackungsgewicht: 1.36 kg / 3 lbs

ARTIKEL-NUMMER

• 13000105

DU 100X

EAN 8024530005580
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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