HDL 50-A

MODULO DE ARRAY EN LINEA DE ALTAVOCES ACTIVOS DE 3

\/iAC

Descripcién| HDL 50-A es un modulo de array en linea de altavoces activos de 3 vias para grandes
eventos que se realizan tanto en interior como al aire libre. Equipado con?2 altavoces de
bajos de 12 pulgadas, 4 medios simétricos de 6,5 pulgadas y dos transductores de control
de 2 pulgadas, ofrece una excelente calidad de reproduccion y altos niveles de presion
acustica con un potente amplificador digital de 4400 W.

Su peso asombrosamente bajo de solo 56 kg es posible gracias al uso de avanzados imanes
de neodimio y a una nueva y revolucionaria carcasa fabricada de madera contrachapaday
polipropileno de peso ligero.

El HDL 53-AS es el complemento ideal de graves para volado para el sistema line array HDL
50-A.

Caracteristicas

~

4400 vatios, amplificacion de 3 vias

140 dB SPL max.

8 transductores de neodimio de alta potencia
48 kHz, procesamiento DSP de 32 bits

RDNet integrado

Control y vigilancia remota

~

~

~

~

~

Diseno simétrico

~

~

Peso extremadamente bajo

Cddigo De Articulo | 13000477 HDL 50-A 90-240 V Black EAN 8024530013509

Especificaciones Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice. Page1of 4
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SPEAKER HDL50-A 100-240V

|

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia 40 Hz - 20000 Hz

SPLmMax.alm 140 dB
Angulo de cobertura horizontal 90°
Angulo de cobertura vertical 10°

Transductores

Seccién de entrada/salida

Seccidén de proceso

Seccién de potencia

Cumplimiento estandar

Especificaciones

Motor de compresion
Rango medio

Altavoz de bajos

Sefal de entrada
Conectores de entrada
Conectores de salida
Sensibilidad de entrada

Frecuencias de cruce
Protecciones
Limitador

Controles

Potencia total
Agudos
Frecuencias medias
Bajas frecuencias
Enfriamiento

Conexiones

Safety agency

2x1.4" neo, 3.0"v.c
4 x6.0" neo, 20" v.c

2x12" neo, 3.0"v.c

bal/unbal

XLR, RDNet Ethercon
XLR, RDNet Ethercon
+4 dBu

200 Hz - 800 Hz
Thermal, RMS
Soft Limiter

Cluster size, HF correction, RDNET

4400 W Peak, 2200 W RMS

1100 W Peak, 550 W RMS
1100 W Peak, 550 W RMS

2200 W Peak, 1100 W RMS

Convection
Powercon IN/OUT

CE compliant



Especificaciones fisicas

Tamafio / Peso

Suspensiéon/montaje

Protecciones

Transporte
Componentes Electrénicos

Cables

Especificaciones

HDL 50-A

MODULO DE ARRAY EN LINEA DE ALTAVOCES ACTIVOS DE 3

VIAS

Material del gabinete/de la caja

Hardware
Manijas
Rejilla

Color

Altura
Ancho
Profundidad

Peso

ACCESORIOS

13360351
13360452
13360334
13360129
13360613
13360633
13360335
13360340
13360727

13360338
13360337

13360336
12399061

13360102
12399016
12399017
12399035
12399018
12399019
12399020
12399023
12399022
12399024
12399026
12399027
13360146
12399025
12399021
13360145

Baltic birch plywood
Integrated Mechanics
2 side, 2 rear

Steel

Black

366 mm /14.41 inches
1171 mm / 461 inches
502 mm /19.76 inches
56 kg /123.46 Ibs

AZM-BR 2X Black
FL-B EXT HDL 50 Black
FL-B HDL 50 Black
HOIST SPACING CHAIN CH 001 Black
QL-PIN 007 Black
QL-PIN 010 Black
QL-PIN D11.2 L31 4X

QL-PIN D12.6 L32 4X

STKeO727 Black
CVR 4X HDL 50

RP IX HDL 50 Black
KRT-WH 4X HDL 50 Black
HDL 50 UPGRADE KIT 4K

AC XLR 3M3F

CBL ETHERCON 0.7M Black
CBL ETHERCON 1.5M Black
CBL ETHERCON 3M Black
CBL ETHERCON 5M Black
CBL ETHERCON TO XLR F0.2M Black
CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M Black
CBL LK 25 MULTIPIN TOM Black
CBL LK 25 MULTIPIN 20M Black
CBL LKS 19 ARRAY FANOUT Black
CBL LKS 19 BREAKOUT Black
CBL LKS 19 POWER 10M Black
CBL LKS 19 POWER 20M

CBL LKS19 SUB FANOUT Black
CBL LKS 25-2 FANOUT Black
CBL POWER BOX 6X Black

EAN 8024530013516
EAN 8024530019716
EAN 8024530013240
EAN 8024530020774
EAN 8024530020644
EAN 8024530022426
EAN 8024530013257
EAN 8024530013264

EAN 8024530013554
EAN 8024530013288

EAN 8024530013271

EAN 8024530017552

EAN 8024530006402
EAN 8024530013844
EAN 8024530013851
EAN 8024530013868
EAN 8024530013875
EAN 8024530013882
EAN 8024530013899
EAN 8024530013837
EAN 8024530013820
EAN 8024530013905
EAN 8024530013929
EAN 8024530013936
EAN 8024530013943
EAN 8024530013912
EAN 8024530013813
EAN 8024530015534
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Cables

Especificaciones

HDL 50-A

MODULO DE ARRAY EN LINEA DE ALTAVOCES ACTIVOS DE 3

VIAS

12399031
12399030
12399028
12399029
13360138

CBL POWERCON LINK 0.7M
CBL POWERCON LINK 1.5M
CBL POWERCON LINK10OM
CBL POWERCON LINK 5M

POWER CABLE X6 TTL 55-A

Black
Black
Black
Black

EAN 8024530013738
EAN 8024530013721
EAN 8024530013707
EAN 8024530013714
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