DATASHEET

HDM 45-A

2-WEGE-AKTIVBOX

BESCHREIBUNG

Die Aktivbox HDM 45-A steigert die Leistung
mit einer hochwertigen 2-Kanal-Endstufe,
RDNet Management, RCF
Prazisionsschallwandlern, der FIRPHASE-
Signalverarbeitung und einem robusten
Gehause. Als eine der leistungsfahigsten
Verbundstoff-Lautsprecherboxen ihrer Klasse
bietet sie von niedrigsten bis zu hdchsten
Pegeln einen transparenten, detailreichen und
ausgeglichenen Klang mit geringen
Verzerrungen und schneller
TransientenUbertragung. Das HDM-Konzept
ist vom Tour-Betrieb inspiriert und vereint in
einem eleganten und leichten Gehause
maximale Stabilitat und Verlasslichkeit fUr den
rauen Buhneneinsatz. Ideal als primarer
Front-of-House-Lautsprecher fUr PA-
Anlagen, Hochleistungs-Bihnenmonitor oder
unauffalliges Infill-System in Kombination mit
Lautsprechern der HDL-Serie von RCF.

FUNKTIONEN

« 133 dB maximaler Schalldruckpegel

« 2200 Watt Peak-Leistung

« Innovative digitale Signalverarbeitung mit FIRPHASE

« Trennfrequenz bei 650 Hz fUr perfekte Sprach- und Gesangswiedergabe

« 15-Zoll-Tieftdner mit Neodym-Magnet, 3,5-Zoll-Schwingspule

« 14-Zoll-Titanmembran-Kompressionstreiber, 4-Zoll-Schwingspule Neodym-Magnet
« Constant-Directivity-Horn mit groBBer Abdeckung von 90° x 60°

+ RDNet-kompatibel

« Gerauscharme IUfterlose Class-D-Endstufe

« Extrem niedriges Gewicht
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SPEZIFIKATIONEN
Spezifikation Frequenzgang: 45 Hz + 20000 Hz
Max SPL @ 1m: 133 dB
Horizontaler Abstrahlwinkel: 90°
Vertikaler Abstrahlwinkel: 60°
Schallwandler Kompressionstreiber: 14" neo, 4.0" v.c
Woofer: 15" neo, 3.5" v.c
Input/Output sektion Eingangssinal: bal/unbal
Eingangsbuchsen: XLR, RDNet Ethercon
Ausgangsanschlisse: XLR, RDNet Ethercon
Eingangsempfindlichkeit: -2 dBu/+4 dBu
Mic Eingangsempfindlichkeit: -32 dBu
Prozessor Ubergangsfrequenz: 650 Hz
Schutzschaltungen: Thermal, HF
Limiter: Fast Limiter
Steuerung: proces., 8 sel. presets
RDNet: Yes
Power sektion Gesamtleistung: 2200 W Peak, 100 W RMS
HF Bereich: 600 W Peak, 300 W RMS
Tiefe Frequenzen: 1600 W Peak, 800 W RMS
Kuhlung: Convection
Verbindungen: Powercon IN/OUT
Standardkonformitat Safety agency: CE compliant
EN54-16 zertifiziert: Yes
Physikalische daten Gehause Material: PP Composite
Hardware: 1x M10 top, 1x M10 bottom, 2 x M10 side
Griffe: 1Top, 2 Side
Pole Mount/Cap: Yes
Gitter: Steel
Farbe: Black
GroBe Hohe: 714 mm / 2811 inches
Breite: 442 mm /17.4 inches
Tiefe: 397 mm /15.63 inches
Gewicht: 22 kg / 485 Ibs
Versandinformationen Verpackung Hoéhe: 750 mm / 29.53 inches
Verpackung Breite: 440 mm /17.32 inches
Verpackung Tiefe: 480 mm /18.9 inches
Verpackungsgewicht: 245 kg / 54.011bs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ARTIKEL-NUMMER
« 13000665 « 13000593
HDM 45-A HDM 45-A
us EU
EAN 8024530017613 EAN 8024530016791

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



DATASHEET

dB SPL

Total Q

Attenuation in dB

Response -20dBu/2m

110
100
T | —""""""”‘\/\
90
80
70
60
20 100 1000 10000
Frequency (Hz)
Directivity Index and Q
100
10
o =
1
100 1000 10000
Frequency (Hz)
Normalized Vertical off-axis Response. Above the box
5
LN
T \ —~ 1M L
o N T B
N w12
-10 —
-15 - :
-20
———  Verical +10 degrees
— —  Verical +20degrees
< = = Verical+30degrees
25 TS Ve tsodeees
e = = Verical +60 degrees
30 [ 1
100 1000 10000
Frequency (Hz)

20
18
16
14
12
10

ap ia xepu1 AuAnoaIa

Coverage Angle (Deg.)

Attenuation in dB

Attenuation in dB

Beamwidth vs. Frequency

360 S N B

330 1 1= Verion neammnain (1 Goney
300 U

270 \ ‘\

240

210 ‘

180

150

120

920

\
NI

60

30

100

1000
Frequency (Hz)

10000

Normalized Horizontal off-axis Response

— Horizontal £10 degrees
—— —  Horizontal 20 degrees
Horizontal $30 degrees.
25 H === Horizonta s40 cegrees

—— —  Horizontal 250 degrees
Horizontal $60 degrees.

-30 ‘

100

1000
Frequency (Hz)

10000

Normalized Vertical off-axis Response. Below the box

e Verlical 10 degrees
—— —  Vertical -20 degrees
- Vertical :30 degrees.

25 H = Verca-t0degrees

—— —  Vertical -50degrees.
- Veriical -60 degrees

1000
Frequency (Hz)

10000

HD 45-A




DATASHEET

HD 45-A




DATASHEET

HD 45-A




DATASHEET

ZUBEHOR
ARTIKEL-
NUMMER 13360067
AC PM-M20
EAN: 8024530014599
J ARTIKEL-
NUMMER 13360232
AC PMX POLE MOUNT M20
EAN: 8024530010058
ARTIKEL-
NUMMER 13360109
AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND
EAN: 8024530006471
ARTIKEL-
' NUMMER 13360110
AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT
EAN: 8024530006488
ARTIKEL-
NUMMER 13360438
COVER CVRHD 15
EAN: 8024530016708
ARTIKEL-
& &= NUMMER 13360031
KIT EYEBOLT 4 X
(o He EAN: 8024530018870




