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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTEIMPORTANTE
Este manual es un apéndice de los manuales de usuario del DXT 3000. 
Consulte el manual del usuario de las unidades principales MX 3250 y MX 3500 
para conocer las precauciones de seguridad y el uso del sistema. Antes de instalar 
la tarjeta interlink IE 3008, lea atentamente este manual de instrucciones y 
téngalo a mano para futuras consultas, ya que debe considerarse parte 
integrante del sistema DXT 3000 y debe acompañarlo cuando cambie de 
propietario como referencia para su correcta instalación. RCF S.p.A. no asumirá 
ninguna responsabilidad por la incorrecta instalación y/o uso.
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La placa IE 3008 se instalará junto a la placa base, en la ranura libre de su lado 
derecho. Fíjela mediante sus cuatro tornillos. Sus dimensiones son 130 mm x 115 
mm. Se alimenta con los 24 V CC disponibles en la fuente de alimentación. Mueva 
el cable de alimentación del conector A al conector B.

IE 3008 es una placa adicional que amplía la capacidad y las funcionalidades del 
sistema permitiendo la conexión de varias unidades (hasta 8).

INTRODUCCIÓN

A B

INSTALACIÓN Y ENLACES INTERNOS
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Conecte los cables [1] y [2] (incluidos) como se muestra en la figura anterior.

En la placa principal de la unidad MASTER, mueva el puente BM 380x de 
LOCAL a ITL.

Si se requiere una BGM GLOBAL en el sistema (la misma BGM desde el 
MASTER a todos los SLAVEs) mueva el jumper BGM de LOCAL a ITL.

Inserte 2 puentes en los conectores situados encima del tablero de mensajes, 
como se muestra en la imagen.

Se permite la presencia simultánea de IE 3008 y MG 3006 (MONITORED GPI 
BOARD). En esa configuración, MG 3006 se colocará sobre IE 3008, en la 
misma ranura, utilizando espaciadores adecuados.
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[2]

[1]

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES
IE 3008 permite conectar hasta 8 unidades MX 3250 o MX 3500 (o una 
mezcla de ambos modelos), en una MAESTRO/ESCLAVO. La primera 
unidad será la MAESTRA y las demás serán ESCLAVAS. Cada se 
identificará mediante un ID fijo, que puede ajustarse mediante un interruptor 
DIP de hardware situado en IE 3008.

NÚMERO MÁXIMO DE CONSOLAS BM 3804
IE 3008 permite conectar un máximo de 4 BM 3804, enclavadas en una 
sola cadena. Sólo la primera puede utilizarse como consola de EMERGENCIA 
y es alimentada por la unidad maestra. La BM 3804 se conectará a la 
PLACA PRINCIPAL de la unidad maestra.

NÚMERO MÁXIMO DE EXTENSIONES DE CONSOLA 3806
Se pueden conectar hasta 8 BE 3806 a cada BM 3804 de la cadena.
Cada extensión gestiona una unidad MX, y los botones se asignan 
estáticamente a una sola zona.

La distancia máxima permitida entre el MX MASTER y el último MX SLAVE es 
de 800 m.

La distancia máxima permitida entre MX MASTER y la última BM 3804 es de 
800 m.

La distancia máxima permitida entre MX MASTER y la primera BM 3804 con 8 
BE 3806 conectadas (todas alimentadas por la central MX) es de 80 m.

 IN
GL

É
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1 2

3

4 5

6 7

DESCRIPCIÓN

1 CONECTORES DE ENTRADA BUS A y BUS B (8 polos)reciben 2 canales de 
audio (BGM y consola de emergencia BM 3804) y las órdenes del 
MX anterior de la línea. No se utilizan en el primer MX (MASTER).

2 CONECTORES DE SALIDA BUS A y BUS B (8 polos): envían audio y 
comandos a la siguiente MX. No se utilizan en la última unidad MX.

3 CONECTOR DE ENTRADA BGM GLOBAL (3 polos): es el conector de 
entrada para la señal de audio BGM, y debe conectarse sólo al 
primer MX (MASTER), y los conectores correspondientes de la placa 
principal MX estarán desactivados en todas las unidades. Si sólo se 
necesitan BGM locales, utilice el conector dedicado de la placa 
principal de cada unidad.

4 EVAC GLOBAL y RESET GPI: contactos fotoacoplados para activar (y 
restablecer) un evento EVAC en todo el sistema. Puede activarse desde un 
sistema externo de alarma contra incendios (FAS).
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FUNCIONES

5 DIP-SWITCH ID SET: permite configurar el número ID de cada unidad, y 
configurar el MASTER.

ID 0 ID 1 ID 2 AMO / 
ESCLAV
O

MAESTRO ID ÚLTIMO ESCLAVO 1

ESCLAVO 01 1 0 0 0

ESCLAVO 02 0 1 0 0

ESCLAVO 03 1 1 0 0

ESCLAVO 04 0 0 1 0

ESCLAVO 05 1 0 1 0

ESCLAVO 06 0 1 1 0

ESCLAVO 07 1 1 1 0

6 Resistencias terminadoras BUS A y BUS B: inserte el puente en ambos 
pines para terminar las líneas y permitir una correcta monitorización. 
Se utilizarán SÓLO en la última unidad ESCLAVA.

7 HABILITAR REDUNDANCIA: mediante el jumper es posible desactivar la 
redundancia del BUS (poner el jumper en OFF). De esta forma, el sistema 
no reconocerá ni señalizará la ausencia de un . Utilice esta función 
SÓLO durante la instalación y con fines de prueba. Póngalo SIEMPRE en 
ON durante el funcionamiento normal del sistema.

Cuando se conectan varias unidades DXT 3000 mediante IE 3008 se 
dispone de las siguientes funcionalidades:

EVAC/ALERT/PAGING
BM 3804 permite activar eventos de EVAC/ALERTA/PAGING, a nivel general o 
en cada zona del sistema. Significa tanto la activación de mensajes pregrabados 
o  en directo.
La activación de eventos EVAC/ALERTA/PAGING desde el Sistema de 
Alarma de Incendios (FAS) actuará a nivel local en cada unidad. El mismo FAS 
puede estar conectado a varias unidades.

LOCAL PAGING
La localización local para fines no relacionados con emergencias es 
posible conectando a cada unidad una consola BM 3022.
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BGM
La BGM funciona tanto a nivel de sistema como a nivel local, dependiendo de la 
configuración específica del MX MASTER:

- a nivel del sistema, se inyectará BGM en la entrada dedicada de IE 3008 
en el MX MASTER. El comando MUTE global está disponible en la 
placa principal del MX MASTER;

- a nivel local, para cada sistema, se pueden conectar fuentes locales a 
la entrada BGM de cada placa principal. Los comandos MUTE locales 
están disponibles en la placa principal MX de los esclavos.

±

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS µ

Tensión de funcionamiento:

BUS de comunicación A y B:

Número de canales de audio:

Entradas de propósito general:

Temperatura ambiente de funcionamiento: 

Conectores de entrada:

Número máximo de BM 3804 conectados en cadena:

Cable de micrófono buscapersonas:

Dimensiones: 

Peso neto:

Requisito de firmware:

24 V CC

serie RS 485

2 (línea)

2 (fotoacoplado)

0÷ 40 °C (32÷ 104 °F) terminales 

de tornillo 

extraíbles 4

CAT 6 FTP o tipo J (RCF) 130 

x 115 mm

150 g

Versión 4.0.0. o posterior. 
El sistema puede actualizarse 
mediante Tarjeta SD a partir de la 
versión 2.0.1.

÷
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RCF S.p.A. - Via Raffaello Sanzio 13, 42124 Reggio Emilia, ITALIA 18

0068-CPR-007/2015

EN 54-16:2008
Equipos de control e indicación de alarmas por voz para sistemas de 

detección y alarma de incendios para edificios

EN 54-4:1997+ A1:2002+ A2:2006
Equipos de alimentación eléctrica para sistemas de detección y alarma 

de incendios en edificios

DXT 3000

Opciones previstas (EN 54-16:2008)
7.3 Avisos acústicos

7.6.2 Silenciamiento manual de la condición de alarma vocal
7.7.2 Restablecimiento manual de la condición de alarma de voz

7.8 Salida a dispositivos de alarma contra incendios
7.9 Salida de condición de alarma de voz
8.3 Indicación de fallos relacionados con la vía de transmisión al CIE
8.4 Indicación de fallos relacionados con las zonas de alarma por voz
10 Control manual de alarma por voz
12 Micrófono(s) de emergencia

13.14 Amplificadores de potencia redundantes

DoP: 001_18

Otros datos técnicos: véase el manual de instrucciones.

La Declaración de Prestación está disponible en el sitio web de RCF (www.rcf.it), 
en la sección DESCARGAS de la página del producto.

La Declaración de prestaciones está disponible en el sitio web de RCF (www.rcf.it), 
en la sección DESCARGAS de la página del producto.

http://www.rcf.it/
http://www.rcf.it/


Salvo eventuales errores u omisiones.
RCF S.p.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

Salvo posibles errores y omisiones.
RCF S.p.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

www.rcf.it
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