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INSTALLATION PLATE AND END PLATE  TTP 1-2-5
STAFFA INSTALLAZIONE E STAFFA CATENE  TTP 1-2-5

                     TT1
20° TO 50° (STEP 5° PER LATO/SIDE)

                     TT2
20° TO 50° (STEP 5° PER LATO/SIDE)

                     TT5
20° TO 50° (STEP 5° PER LATO/SIDE)

AC TT 1-2-5 PLATE AC TT 1-2-5 END PLATE

MONTAGGIO STAFFA SU SINGOLO DIFFUSORE
RIMUOVERE LE 3 VITI INDICATE E FISSARE LA STAFFA CON LE 3 VITI E RONDELL COMPRESE 
NELL’ACCESSORIO.

MONTAGGIO STAFFA SU 2 O 3 DIFFUSORI
RIMUOVERE LE 4 VITI INDICATE E FISSARE LA STAFFA CON LE 4 VITI E 
RONDELLE COMPRESE NELL’ACCESSORIO.
UNIRE LE CASSE ANCHE NELLA PARTE INFERIORE COME INDICATO IN 
FIGURA.
PER GLI ANGOLI REALIZZABILI VEDI FIGURE IN BASSO.
ATTENZIONE NON APPENDERE PIU’ DI 3 DIFFUSORI.

MONTAGGIO CASSE AD ARRAY 
FISSARE COME INDICATO IN FIGURA LE STAFFE AC TT PLATE (CON LA “PINNA” RIVOLTA VERSO L’INTERNO).
UTILIZZARE L’ACCESSORIO AC TT END PLATE PER POTER SOSPENDERE IL SISTEMA.
PER GLI ANGOLI REALIZZABILI VEDI FIGURE IN BASSO.
ATTENZIONE NON APPENDERE PIU’ DI 3 DIFFUSORI.

MONTAGGIO CASSE AD ARRAY 
FISSARE COME INDICATO IN FIGURA LE STAFFE AC TT PLATE (CON LA “PINNA” RIVOLTA VERSO L’INTERNO).
UTILIZZARE L’ACCESSORIO AC TT END PLATE PER POTER SOSPENDERE IL SISTEMA.
PER GLI ANGOLI REALIZZABILI VEDI FIGURE IN BASSO.
ATTENZIONE NON APPENDERE PIU’ DI 3 DIFFUSORI.

BRACKET ASSEMBLY ON 2 OR 3 SPEACKERS
REMOVE THE 4 INDICATED SCREWS AND FIX BRACKETS WITH THE 4 
SCREWS AND WASHERS INCLUDED IN THE ACCESSORY.
FIX THE CABINET ALSO IN THE LOWER PART AS INDICATED IN THE 
PICTURE.
FOR ANGLES REFERED TO THE IMAGES BELOW.
WARNING DO NOT HANG MORE THAN 3 SPEACKERS.

BRACKET ASSEMBLY ON A SINGLE SPEACKER
REMOVE THE 3 INDICATED SCREWS AND FIX THE BRACKET WITH THE OTHER SCREWS AND 
WASHERS INCLUDED IN THE ACCESSORY.


