S 08

SUBWOOFER BASS REFLEX

Descrizione| L'S 08 & un subwoofer compatto ad alta potenza, ideale per le installazioni in cui siano
desiderate dimensioni contenute ma con limpatto acustico di un vero subwoofer.
efficiente design e la risposta in frequenza estesa fino ai 40 Hz permette di ottenere livelli di
uscita generalmente riservati a diffusori ben piu grandi. Un sistema adatto alla riproduzione
di alta qualita in locali di intrattenimento, bar, caffé, teatri o sale conferenze. Il trasduttore
dedicato alle basse frequenze & un woofer da 8" con bobina mobile da 1,5". Il woofer integra
le piu recenti evoluzioni dell'esperienza RCF nella progettazione di subwoofer compatti,
attivi e passivi, garantendo una riproduzione delle basse frequenze rapida e controllata.

Caratteristiche | » Potenza applicabile: 120W RMS

> Max SPL: 110 dB

» Risposta in frequenza: 40 - 160 Hz

> Woofer ad alta potenza da 8"

> Mobile in multistrato di alta qualita

» Griglia frontale in acciaio con protezione in tessuto
» Connettore EUROBLOCK a 4 poli

Codice 13000937 S 08 Black EAN 8024530024017
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Line Art 2D

Specifiche acustiche

Sezione di potenza

Trasduttori

Sezione Input/Output

Conformita agli standard

Specifiche fisiche

Dimensioni / Peso

Specifiche Tecniche

S 08

SUBWOOFER BASS REFLEX

337 mm [13.27"]

370 mm [14.57"]

319 mm [12.56”]

@

SPECIFICHE TECNICHE
Risposta in frequenza (-10dB)
Max SPL @ Tm

Sensibilita del sistema
Amplificazione

Impedenza nominale
Potenza

Potenza di picco
Woofer

Connettori in ingresso
Connessioni di uscita
Standard di sicurezza
Materiale Cabinet/Case
Griglia

Colore

Altezza

Larghezza

Profondita

Peso

40 Hz -160 Hz
110 dB
92dB

Full Range
4 ohm
120 W RMS
480 W PEAK

1x8"15"v.c

Euroblock

Euroblock
CE compliant

Plywood
Steel with clothing
Black

319 mm /12.56 inches
370 mm /14.57 inches
337 mm /13227 inches
8.7 kg /1918 lbs
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