
Beschreibung Der S 08 ist ein leistungsstarker, kompakter Subwoofer für Installationen, bei denen 
kompakte Abmessungen und ein kraftvoller 8-Zoll-Treiber gewünscht sind. Das 
hochefёziente Design erweitert den Ĭbertragungsbereich dieser SΩsteme bis zu 40 Hz und 
liefert Ausgangspegel, die normalerweise nur mit deutlich größeren Gehäusen erreicht 
werden. Der Subwoofer ist die perfekte Wahl für die Hintergrundmusikwiedergabe in 
Clubs, Bars und Cafés sowie für Theater und AV-Präsentationen. Als Schallwandler kommt 
ein 8-Zoll-Tieftöner mit 1,5-Zoll-Schwingspule zum Einsatz. Das Tieftönerdesign ist das 
Ergebnis der neuesten Entwicklungen in der Konstruktion kompakter aktiver und passiver 
Subwoofer und bietet eine schnelle und kontrollierte Wiedergabe tiefer Frequenzen.

Funktionen

13000937 S 08 Black EAN 8024530024017Artikel-nummer

›  Dauerbelastbarkeit 120 W RMS
›  Maximaler Schalldruckpegel 110 dB SPL
›  Frequenzgang 40 – 160 Hz
›  1 x 8-Zoll-Hochleistungstieftöner
›  Hochwertiges Multiplexgehäuse
›  Schaumstoffkaschiertes Stahlgitter
›  Euroblock 4-Pol Klemmanschluss

Spezifikationen Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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SPEZIFIKATIONEN
Spezifikation Frequenzgang (-10dB) 40 Hz - 160 Hz

Max SPL @ 1m: 110 dB
System-Empfindlichkeit 92 dB

Power sektion Amplification Full Range
Nominalimpedanz 4 ohm
Leistungsaufnahme 120 W RMS
Paek Power 480 W PEAK

Schallwandler Woofer 1 x 8'', 1.5'' v.c

Input/Output sektion Eingangsbuchsen Euroblock
Ausgangsanschlüsse Euroblock

Standardkonformität Safety agency CE compliant

Physikalische daten Gehäuse Material Plywood
Gitter Steel with clothing
Farbe Black

Größe / Gewicht Höhe 319 mm / 12.56 inches
Breite 370 mm / 14.57 inches
Tiefe 337 mm / 13.27 inches
Gewicht 8.7 kg / 19.18 lbs
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Line Art 2D


