Descrizione

Caratteristiche

Codice

Specifiche Tecniche

S15

SUBWOOFER BASS-REFLEX

S 15 e un subwoofer compatto ad alta potenza, ideale per le installazioni in cui si richiedono
unita di dimensioni contenute ma con l'impatto acustico di un driver da15". Estendendo la
risposta in frequenza al di sotto dei 35Hz, questo design altamente efficiente € in grado di
produrre livelli di uscita normalmente associati a cabinet di dimensioni maggiori.

Un sistema adatto alla riproduzione musicale in ambienti che spaziano da locali pubblici,
bar e caffetterie, fino a teatri e strutture aziendali. Il trasduttore per basse frequenze & un
woofer da 15" con bobina mobile da 2,5". La progettazione ¢ frutto dei piu recenti progressi
nella produzione di subwoofer compatti, per una riproduzione delle basse frequenze veloce
e controllata. Particolarmente indicato per applicazioni multimediali di alta qualita.

~

Potenza applicabile: 500W AES
> Max SPL: 126 dB
Gamma di frequenze: 35 Hz + 200 Hz

~

~

Woofer ad alta potenza da15"
» Cabinet in multistrato di alta qualita

~

Griglia frontale in acciaio con protezione in tessuto
> Inserto per stativo standard M20, posto nel lato superiore del cabinet
Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita link in parallelo)

~

13000667 S15 Black EAN 8024530020163
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Line Art 2D

Specifiche acustiche

Sezione di potenza

Trasduttori

Sezione Input/Output

Conformita agli standard

Specifiche fisiche

Dimensioni / Peso

Specifiche Tecniche

S15

SUBWOOFER BASS-REFLEX
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SUBWOOFER SUB S 15

SPECIFICHE TECNICHE

Risposta in frequenza (-10dB)

Max SPL @ Tm
Sensibilita del sistema

Amplificazione
Impedenza nominale
Potenza

Potenza di picco

Amplificatori raccomandati
Woofer

Connettori in ingresso

Connessioni di uscita
Standard di sicurezza

Materiale Cabinet/Case
Hardware

Pole mount/Cap
Criglia

Colore

Altezza

Larghezza

Profondita

Peso

35Hz-200 Hz
126 dB
95dB

Full Range

8 ohm

500 W RMS
2000 W PEAK

QPS 6.0K, IPS 2.5K, IPS 15K, DMA 504

1x15", 3.0"v.c

Euroblock

Euroblock
CE compliant

Plywood

12 x M10

M20 thread

Steel with clothing
Black

443 mm /1744 inches
630 mm /24.8 inches
500 mm /19.69 inches
275 kg /60.63 Ibs
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Kit Upgrade

Specifiche Tecniche

S15

SUBWOOFER BASS-REFLEX

ACCESSORI

PANNELLI DI CONNESSIONE

12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL Black
12399062 PNL IN-OUT SPEAKON Black

EAN 8024530020149
EAN 8024530018733
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