
TT 08-A
MONITOR ACTIVO DE PRECISIÓN

DESCRIPCIÓN

El TT08-A es por mucho el miembro más 
pequeño de la familia TT, mientras que 
además es la herramienta más poderosa y 
flexible de su clase. 
Ideal para sonido en vivo, playback y 
monitoreo, eventos corporativos y estudios 
de radio o TV. El TT08-A brinda un nivel 
máximo increíble de presión sonora de 128 
dB. Su respuesta eficaz es casi 3 dB más alta 
que muchos de los sistemas de bafles de 10’’ 
y aún comparable con otros tantos sistemas 
de 12’’.

CARACTERÍSTICAS

• Amplificadores de conmutación con 750 W de potencia
• Ángulo de cobertura ancho y constante
• Altavoz de bajos de alta potencia con bobina de 64 mm e imán de neodimio
• Motor de compresión con bobina de 44 mm y diafragma de titanio
• Placa analógica de entrada de alta calidad
• Limitador "blando" y protección RMS
• Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño
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ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas Respuesta en frecuencia: 65 Hz ÷ 20000 Hz

SPL máx. a 1 m: 128 dB

Ángulo de cobertura horizontal: 90°

Ángulo de cobertura vertical: 60°

Transductores Motor de compresión: 1 x 1.0'' neo, 1.5'' v.c

Altavoz de bajos: 8'' neo, 2.5'' v.c

Sección de 
entrada/Sección de salida

Señal de entrada: bal/unbal

Conectores de entrada: XLR

Conectores de salida: XLR

Sensibilidad de entrada: -2 dBu/+4 dBu

Sección de proceso Frecuencias de cruce: 1700 Hz

Protecciones: Thermal, HF

Limitador: Fast Limiter

Controles: Side/floor coupling

Sección de potencia Potencia total: 1500 W Peak, 750 W RMS

Agudos: 500 W Peak, 250 W RMS

Bajas frecuencias: 1000 W Peak, 500 W RMS

Enfriamiento: Convection

Conexiones: Powercon IN/OUT

Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Baltic birch plywood

Hardware: 2 x fly tracks

Montaje en barra/tapa: Yes

Rejilla: Steel

Color: Black

Tamaño Altura: 430 mm / 16.93 inches

Ancho: 270 mm / 10.63 inches

Profundidad: 303 mm / 11.93 inches

Peso: 11.6 kg / 25.57 lbs

Informaciones de envío Altura de paquete: 520 mm / 20.47 inches

Anchura de paquete: 405 mm / 15.94 inches

Profundidad de paquete: 365 mm / 14.37 inches

Peso de paquete: 13.2 kg / 29.1 lbs
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CÓDIGO DE ARTÍCULO

• 13000120

TT 08-A

115V

EAN 8024530008215

• 13000116

TT 08-A

220-240V

EAN 8024530008178
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ACCESORIOS

AC PMA - POLE MOUNT

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360034
EAN:  8024530007713

AC PM-M20

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360067
EAN:  8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360232
EAN:  8024530010058

AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360109
EAN:  8024530006471

AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360111
EAN:  8024530006495

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360110
EAN:  8024530006488

AC TT08 H-BR  PAIR HORIZONTAL BRACK.

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360082
EAN:  

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360102
EAN:  8024530006402

COVER CVR TT 08

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360096
EAN:  8024530013622
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DOUBLE STUD 4X

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360030
EAN:  8024530020231

KIT EYEBOLT 4 X

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360031
EAN:  8024530018870

SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360035
EAN:  8024530005030

VERTICAL BRACKET V-BR PRO8

CÓDIGO DE 
ARTÍCULO 13360106
EAN:  8024530010409
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