
Descripción SͷࢫђʍΦˏbˏ˵ˏɾɄɾ,̛ͩͅࢫʍ̌ɲˏɄࢫΩͩࢫɄ̆Ʉ̛̙ͅࢫʍ͋ͷʍ̛̙ࢫ˂Ʉɲʍ̌ࢫɾʍ˵ࢫTTࢫ�-515ࢫͷ̛̌̆ࢫɾʍ˵̛ࢫˏɾʍɄ˵ͅࢫɄ͍Ʉࢫ
ˏ̌͛ͩɄ˵Ʉɲˏ̛̌ʍ͛ࢫёjɄ͛ࢫῼ̛͍ࢫfʍ͛ˏ̛̌Ʉ˵ʍ͛ࢫɾ̛̌ɾʍࢫʍ˵ͩࢫɄ̆Ʉ̛̙ࢫΩࢫʍ˵ͅࢫʍ̛͛͛ࢫʍɄ̌ࢫfɄɲ̛͍ͩʍ͛ࢫɲ͍ˑͩˏɲ̛͛ࢫࢶSͷࢫ
ɾˏ͛ʍ̛̙ࢫɲ̛̆bˏ̌Ʉ̛ͩࢫɾɄ͛ࢫ˵Ʉ͛ࢫvʍ̌ͩɄjɄ͛ࢫɾʍࢫ˵Ʉͩࢫʍɲ̛̌˵̛gˑɄࢫTT+:ࢫɾˏ͛ͅʍ͍͛ˏó̌ࢫɲ̛̛͍̌ͩ˵ɄɾɄ,ࢫɲ˵Ʉ͍ˏɾɄɾࢫ
ˏ̌ɲ͍ʍˑb˵ʍ,ࢫg͍Ʉ̛̌ͩͅࢫʍ̌ɲˏɄ,̆ࢫú˵ͩˏͅ˵ʍ͛ࢫɄɲɲʍ̛͍͛ˏ̛͛ࢫɾʍ͛ࢫͷ͛ͅʍ̌͛ˏó̌,̛͍ͩͅࢫʍɲɲˏó̌ࢫɄ̌ͩʍࢫ˵Ʉࢫˏ̌ͩʍ̆ͅʍ͍ˏʍࢫ
Ω̛͛ࢫfͩwɄ͍ʍࢫRDNʍͩͅࢫɄ͍Ʉࢫ˵Ʉ̛̌̆ࢫˏ̛͍ͩˏzɄɲˏó̌ࢫΩࢫɄɾ̆ˏ̌ˏ͍͛ͩɄɲˏó̌ࢫʍ̌ͩࢫˏʍ̛͍̆ͅࢫʍɄ˵ࢫɲ̛͍̌ͅࢫʍ͛ʍͩ͛ࢫ
͍ʍɲͷͅʍ͍Ʉb˵ʍ͛ࢫࢶLɄࢫɲ̛̌ёgͷ͍Ʉɲˏó̌ࢫɾʍ͍ͩࢫɄ̌͛ɾͷɲ̛͍ͩʍ͛ࢫɾʍ˵ࢫTTࢫ�-515ࢫͷͩˏ˵ˏzɄࢫɾ̛͛ࢫɄ˵ͩɄv̛ɲʍ͛ࢫɾʍࢫɲ̛̛̌ࢫ
ɾʍͅࢫ5ࢫͷ˵gɄɾɄ͛ࢫɾʍࢫɾˏ͛ʍ̛̙ࢫ̛ˏ̛͍ͅͅࢫΩࢫͷ̌ɄࢫgͷˑɄࢫɾʍ̛̌ࢫɾɄ͛ࢫC̛vʍ͍ɄgʍࢫMɄͩɲ˂ˏ̌gࢫDʍ͛ˏǧࢫgˏ͍Ʉ̛͍ͩˏɄࢫ
͋ͷʍ̛͍ࢫɾʍɄࢫɄ˵ࢫ̛̛͍ͩ̆ࢫɾʍࢫɲ̛͍̆ͅʍ͛ˏó̌ࢫɾʍͩࢫˏͩɄ̌ˏ̛ࢫɾʍͅࢫ1,75ࢫͷ˵gɄɾɄ͛ࢫࢶE˵ࢫɄ˵ͩɄv̛zࢫTTࢫ�-515ࢫʍ͍͛ࢫáͅˏɾ̛ࢫ
de instalar y configurar; no importa si se utiliza como sistema principal compacto de gran 
potencia, como apoyo para un sistema de mayores proporciones, en sistemas de sonido 3D 
ࢫࢶɲɄ˵ˏɾɄɾࢫɄ˵ͩɄࢫɾʍࢫɄ˵Ʉɲˏó̌ͩ͛̌ˏࢫͷ̌Ʉࢫɾʍࢫ̛͛ˏɄɲɲʍ̛͍͛ࢫɾʍࢫͷ˵ͩˏͩͷɾ̆ࢫɄ˵ࢫɲ̛̌ࢫɲ̛̆bˏ̌Ʉɾ̛ࢫ̛ࢫ,ʍ͍͛ˏv̛̆̌ˏࢫ̛

Características  dB 127ࢫɾʍࢫ̛̆ˏáΦ̆ࢫSPLࢫࢫ‹
ࢫࢫ‹
Cobertura de 100°70ࢫ×ࢫ° 
ࢫࢫ‹
Graves: 2 altavoces de bajos de neodimio de 5'',ࢫb̛bˏ̌Ʉ̆ࢫóvˏ˵ࢫɾʍ2ࢫ'' 
ࢫࢫ‹
�gͷɾ̛͛:ࢫ̛̛͍ͩ̆ࢫɾʍࢫɲ̛͍̆ͅʍ͛ˏó̌ࢫɾʍͩࢫˏͩɄ̌ˏ̛ࢫɾʍࢫ 1,75'' 
ࢫࢫ‹
Amplificador de Clase D de 2 canales, 1000 WࢫRMSࢫɾʍ̛ͩͅࢫʍ̌ɲˏɄ̛ͩͩࢫɄ˵ࢫ
ࢫࢫ‹
Intervalo de frecuencias: 70 - 20 000 Hz 
 RDNet integradoࢫࢫ‹
ࢫࢫ‹
FiRPHASE y Bass Motion Control  

Especificaciones Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT 515-A
ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL 

Page 1 of 4



13000686 TT 515-A 220-240 V Black EAN 8024530019471
13000719 TT 515-A 115 V Black EAN 8024530019594

Código De Artículo
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ESPECIFICACIONES
Especificaciones acusticas Respuesta en frecuencia 70 Hz - 20000 Hz

SPL máx. a 1 m 127 dB
Ángulo de cobertura horizontal 100°
Ángulo de cobertura vertical 70°

Transductores Motor de compresión 1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c
Altavoz de bajos 2 x 5.0'' neo, 2.0'' v.c

Sección de entrada/salida Señal de entrada bal/unbal
Conectores de entrada XLR, RDNet Ethercon
Conectores de salida XLR, RDNet Ethercon
Sensibilidad de entrada -2 dBu/+4 dBu

Sección de proceso Frecuencias de cruce 1200
Protecciones Excurs.
Limitador Fast Limiter
Controles Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
RDNet Onboard

Sección de potencia Potencia total 2000 W Peak, 1000 W RMS
Agudos 600 W Peak, 300 W RMS
Bajas frecuencias 1400 W Peak, 700 W RMS
Enfriamiento Convection
Conexiones Powercon IN/OUT

Cumplimiento estándar Safety agency CE compliant

Especificaciones
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Hspeciёcaciones ʱˑsicas Material del gabinete/de la caja Baltic birch plywood
Hardware 2X M10 TOP AND BOTTOM

2X PIN D.10 
Manijas 2 TOP AND BOTTOM
Rejilla Steel
Color Black

Tamaño / Peso Altura 456 mm / 17.95 inches
Ancho 154 mm / 6.06 inches
Profundidad 237.5 mm / 9.35 inches
Peso 9.8 kg / 21.61 lbs

ACCESORIOS
Suspensión/montaje 13360232 AC PMX EAN 8024530010058

13360109 AC PRO-FS Black EAN 8024530006471
13360110 AC PRO-PM Black EAN 8024530006488
13360501 FL-B LINK TT 515 EAN 8024530019808
13360691 FLB60691 Black EAN 8024530022969
13360485 FL-BR TT 515 Black EAN 8024530018924
13360692 HBR60692 Black EAN 8024530022976
13360678 PMK60678 Black EAN 8024530022563
13360679 PMK60679 White EAN 8024530022570
13360067 PM-KIT M20 Black EAN 8024530014599
13360693 VBR60693 Black EAN 8024530022983

Protecciones 13360689 RPR60689 Black EAN 8024530022914
Cables 13360102 AC XLR 3M3F EAN 8024530006402

Especificaciones

TT 515-A
ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL 

Page 4 of 4


