
TTL 6-AS
SUBWOOFER APPENDIBILE ATTIVO PER LINE ARRAY

DESCRIZIONE

Il TTL6-AS è un subwoofer appendibile attivo 
ad alta potenza, progettato per ambienti di 
dimensioni medie e grandi. Il TTL6-AS è il 
subwoofer compagno ideale del TTL6-A e 
permette di estendere la gamma di frequenza 
del sistema appeso migliorando la potenza 
dei bassi. 
Il subwoofer appendibile TTL6-AS è dotato di 
3 woofer da 12’’ in configurazione bass reflex. 
L’integrazione di tre canali di amplificazione 
digitale e l’avanzato sistema di elaborazione 
digitale creano un nuovo standard per la 
ridotta distorsione, il basso rumore e l’elevata 
efficienza termica.

CARATTERISTICHE

• RDNet remote and control
• 3 x Class D amplifier, 1650 Watt total power
• Premium-quality DSP with optimized phase response
• 3 x 12" neodymium woofer
• 139 dB max SPL
• Maximum output, perfect audio fidelity
• Tour grade cabinet and mechanics
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in Frequenza: 35 Hz ÷ 400 Hz

Max SPL @ 1m: 139 dB

Trasduttori Woofer: 3 x 12'' neo, 3.0'' v.c

Sezione Input/Output Segnale di Ingresso: bal/unbal

Connettori in ingresso: XLR, RDNet Ethercon

Connessioni di uscita: XLR, RDNet Ethercon

Sensibilità di ingresso: +4 dBu

Sezione del processore Frequenze Crossover: Selectable

Protezioni: Thermal, RMS

Limiter: Fast Limiter

Controlli: Gain, EQ, Preset, Phase Switch, Output 
Delay Settings

RDNet: Yes

Sezione di potenza Potenza Totale: 3300 W Peak, 1650 W RMS

Basse frequenze: 3300 W Peak, 1650 W RMS

Raffreddamento: Convection/Forced

Connessioni: Powercon IN/OUT

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: Baltic birch plywood

Hardware: Array Flyware

Maniglie: 2 side, 2 back

Pole mount/Cap: Yes

Griglia: Steel

Dimensioni Altezza: 1100 mm / 43.31 inches

Larghezza: 378 mm / 14.88 inches

Profondità: 468 mm / 18.43 inches

Peso: 45 kg / 99.21 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 430 mm / 16.93 inches

Larghezza imballaggio: 1140 mm / 44.88 inches

Profondità imballaggio: 520 mm / 20.47 inches

Peso imballaggio: 48 kg / 105.82 lbs

CODICE

• 13000500

TTL 6-AS

90-240V

EAN 8024530014124
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ACCESSORI

AC 2X AZIMUT PLATE
CODICE 13360351
EAN:  8024530013516

AC PMA - POLE MOUNT
CODICE 13360034
EAN:  8024530007713

AC PMX POLE MOUNT M20
CODICE 13360232
EAN:  8024530010058

AC POWER CABLE 6X TTL55
CODICE 13360138
EAN:  

AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND
CODICE 13360109
EAN:  8024530006471

AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE
CODICE 13360111
EAN:  8024530006495

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT
CODICE 13360110
EAN:  8024530006488

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE
CODICE 13360102
EAN:  8024530006402

CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M
CODICE 12399016
EAN:  8024530013844
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CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M
CODICE 12399017
EAN:  8024530013851

CABLES KIT CBL ETHERCON 3M
CODICE 12399035
EAN:  8024530013868

CABLES KIT CBL ETHERCON 5M
CODICE 12399018
EAN:  8024530013875

CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M
CODICE 12399019
EAN:  8024530013882

CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M
CODICE 12399020
EAN:  8024530013899

CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M
CODICE 12399023
EAN:  8024530013837

CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M
CODICE 12399022
EAN:  8024530013820

CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT
CODICE 12399024
EAN:  8024530013905

CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT
CODICE 12399026
EAN:  8024530013929

CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M
CODICE 12399027
EAN:  8024530013936
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CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT
CODICE 12399025
EAN:  8024530013912

CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT
CODICE 12399021
EAN:  8024530013813

CABLES KIT CBL POWER BOX 6X
CODICE 13360145
EAN:  8024530015534

CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M
CODICE 12399031
EAN:  8024530013738

CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M
CODICE 12399030
EAN:  8024530013721

CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M
CODICE 12399028
EAN:  8024530013707

CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M
CODICE 12399029
EAN:  8024530013714

FLY BAR FL-B TTL 6
CODICE 13360349
EAN:  8024530013585

FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 20-18
CODICE 13360221
EAN:  8024530018221

HOIST SPACING CHAIN TTL55
CODICE 13360129
EAN:  
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LKS 19-20 POWER CABLE
CODICE 13360146
EAN:  8024530013943

QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L31 4X
CODICE 13360222
EAN:  8024530015787

SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL
CODICE 13360035
EAN:  8024530005030
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