
Descripción L̛͛ࢫɄ̆ͅ˵ˏёɲɄɾ̛͍ʍ͛ࢫɾʍࢫ˵ɄࢫĊʍ͍ˏʍࢫĤöࢫ࠳࠳85ࢫʍ͛ͩɅ̌ࢫɾˏ͛ʍ̙Ʉɾ̛͛ࢫɲ̛̌ࢫǔɄࢫˏ̛̌̌ΘɄɾ̛͍Ʉࢫfuʍ̌ͩʍࢫɾʍࢫ
Ʉ˵ˏ̆ʍ̌ͩɄɲˏ̜̌ࢫΩͩࢫʍɲ̛̌˵̛ʳˑɄࢫɾʍࢫɄ̆ͅ˵ˏёɲɄɲˏ̜̌ࢫɾʍࢫRCFࢫࢶLɄͩࢫʍɲ̛̌˵̛ʳˑɄࢫɾˏʳˏͩɄ˵ͅࢫʍ͍̆ˏͩʍࢫɲ̛̆ɩˏ̌Ʉ͍ࢫ
˵ɄࢫʍΦ͍ͩʍ̆Ʉࢫʍёɲˏʍ̌ɲˏɄࢫɾʍࢫ˵Ʉࢫfuʍ̌ͩʍࢫɾʍࢫɄ˵ˏ̆ʍ̌ͩɄɲˏ̜̌ࢫACࢫΩ8ࢫCࢫࢷ˵ɄࢫɲɄ˵ˏɾɄɾࢫɾʍ͍ࢫʍ̛͍ͅɾuɲɲˏ̜̌ࢫɾʍࢫ
Ʉuɾˏ̛̛͍ͅࢫfʍ͛ˏ̛̌Ʉ˵ࢫΩࢫǔͩࢫɄ̆Ʉ̛̙ࢫɲ̛̆ͅɄɲ̛ͩࢫࢶC̛̆ɩˏ̌Ʉɾ̛͛ࢫɲ̛̌ࢫʍ˵͛ࢫˏ͛ͩʍ̆ɄࢫɾʍࢫɄ˵Ʉ͍̆Ʉࢫ̛͍ͅࢫΘ̛zࢫ
DXT 7000, los amplificadores de la Serie UP 8500 tienen certificado EN 54-16.

Características

12135079 UP 8504 230 V Black EAN 8024530007324
12135100 UP 8504 115 V EAN 8024530010881

Código De Artículo

amplificadores de 125 W 4ࢫࢫ‹
entradas por canal 2ࢫࢫ‹
8CࢫΩࢫACࢫ˵ɾuɄࢫ̜̌ˏɄ˵ˏ̆ʍ̌ͩɄɲࢫɾʍࢫFuʍ̌ͩʍࢫࢫ‹
Circuito de prioridadࢫࢫ‹
Ʉ˵ˏɾɄ͛ࢫɾʍࢫˑ̌ʍɄ˵ࢫɾʍࢫɄ̌͛f̛͍̆Ʉɾ̛͍ʍ͍͛ͩࢫ̌ˏĊࢫࢫ‹
LED de estado en el panel frontalࢫࢫ‹

Especificaciones Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

UP 8504
AMPLIFICADOR
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ESPECIFICACIONES
Aespecificaciones del 

amplificador
Clase de amplificador D

Output power @ 100 V 4 x 125 W @ 100 V
Respuesta en frecuencia (-3 dB) 40 Hz - 16000 Hz
Diafonía <60 dB
Distorsión (THD + N) en potencia nominal 
a 1kHz

<0.3 %

Sección de entrada Número total de entradas 8
Balanceado 8
Mono 4
Estéreo 4
Entradas de línea 8
Entradas de propósito general (GPI) 6

Sección de salida Entradas de propósito general (GPI) 1

-̛nёʳuración Ω c̛ntr̛l Prioridad Yes

Protecciones Enfriamiento Forced
Cortocircuito Yes
Térmico Yes
CC (Corriente continua) Yes
Fusibles Yes

Especificaciones

UP 8504
AMPLIFICADOR
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Requerimientos de poder Voltaje de funcionamiento 220-240/115 V~ 50/60Hz
Selección de voltaje Internal
Potencia en CC Yes
Valor de potencia en CC 48 V
Consumo eléctrico (W) 800 W

-umplimient̛ estándar Safety agency CE compliant
Certificado EN54-16 Yes
Número de CPR 1438-CPR-1093

Hspeciёcaci̛nes ʱˑsicas Material del gabinete/de la caja Metal
Color Black,
Montaje en bastidor 19", 1U

Tamañ̛ / Pes̛ Altura 44 mm / 1.73 inches
Ancho 482 mm / 18.98 inches
Profundidad 375 mm / 14.76 inches
Peso 5.4 kg / 11.9 lbs

Especificaciones
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