
Description Le VSA 1250 est une colonne multi-Ʉmͅliёʎe Ʉvec contr̠le numʎri͋ue de lɄ disͅersion 
verticɄle ͋ui rʎsulte des derniers dʎveloͅͅements effectuʎs ͅɄr RCF dɄns le domɄine de 
l'Ʉudionumʎri͋ue. Grâce à de ͅuissɄnts DSP, il trɄite le signɄl Ʉudio envoyʎ à chɄ͋ue hɄut-
ͅɄrleur Ʉёn de contr̠ler sɄ disͅersion Ʉcousti͋ue verticɄle. Ainsi, le signɄl est ͅro˥etʎ Ʉvec 
ͅrʎcision vers lɄ zone d'ʎcoute en ʎvitɄnt de diffuser l'ʎnergie sonore vers les ͅlɄfonds et les 
sols nus ͅour ne ͅɄs engendrer de rʎђexions ͅouvɄnt Ʉffecter l'intelligibilitʎ des voix, 
notɄmment dɄns les environnements difёciles cɄr fortement rʎverbʎrɄnts.

Caractéristiques

13000279 VSA 1250 220-240 V White - RAL 9002 EAN 8024530009120
13000280 VSA 1250 115 V White - RAL 9002 EAN 8024530009137
13000409 VSA 1250 220-240 V Custom color EAN 8024530013011

Numéro De Pièce

›  12 amplificateurs 50 watts de classe D
›  Niveau SPL max. de 94 dB
›  12 haut-parleurs 3,5" large bande
›  Traitements en 32 bits/48 kHz
›  Dispersion horizontale 130°
›  Disͅersion verticɄle contr̠lʎe de 10° à 30°
›  AlimentɄtion ʎlectri͋ue 115/230 V AC (600 VA) ; 24 V DC
›  Corͅs en Ʉluminium extrudʎ
›  Bornier en cʎrɄmi͋ue et fusible thermi͋ue ͅour l'entrʎe ͅrioritɄire symʎtri͋ue (0 dB)
›  IndicɄteurs et commɄndes de contr̠le conformes à lɄ norme EN 60849

Ċpéciёcations Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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SPÉCIFICATIONS
Specifications acoustiques Réponse en fréquence 120 Hz - 18000 Hz

SPL max. @ 30m 94 dB
Angle de couverture horizontale 130°
Angle de détection vertical 30°

Hauts-parleurs Gamme complète 12 x 3.5'', 1.0'' v.c

Sections entrées/sorties Signal d’entrée bal/unbal
Connecteurs d’entrée Ceramic screw terminals
Sensibilité d’entrée 0 dBu

Section processeur Protections Thermal, short circuit
Limiteur Soft Limiter
RDNet Onboard

Section alimentation Puissance totale 1000 W Peak, 500 W RMS
Système de refroidissement Convection
Connexions VDE

Conformité standard Safety agency CE compliant

Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson Aluminum
Matériel 2 x Wall Mounting Flange
Couleur White - RAL 9002, Custom color

Taille / Poids Hauteur 1340 mm / 52.76 inches
Largeur 125 mm / 4.92 inches
Profondeur 97 mm / 3.82 inches
Poids 13.8 kg / 30.42 lbs
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ACCESSOIRES
Accroche / Montage 13360163 SWM-BR VSA EAN 8024530007003

Électronique 13360318 TA1000 VSA EAN 8024530012878
13360330 VSA SMART RC EAN 8024530013110
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