
ART 310 MK4
2-WEGE-PASSIVBOX

BESCHREIBUNG

Passivboxen für Live-Beschallung, 
Bühnenmonitor-Anwendungen und verteilte 
Audiosysteme für Clubs, 
Musikveranstaltungen und Firmenevents. Die 
ART 310 MK4 ist die perfekte Wahl für Live-
Sound mit Fullrange-Wiedergabe, 
transparentem Bass und präziser 
Höhenabbildung.

FUNKTIONEN

• 127 dB maximaler Schalldruckpegel 
• 300 W Belastbarkeit (AES) 
• 2 SpeakON Ein-/Ausgänge 
• 10-Zoll-Tieftöner, 2-Zoll-Schwingspule
• 1-Zoll-Hochtontreiber, Mylar-Kalotte, 1,5-Zoll-Schwingspule 
• 537 x 337 x 315 mm(H x B x T)
• Exakt abgestimmte Frequenzweiche
• LICC-Frequenzweiche mit hoher Belastbarkeit
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SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation Frequenzgang (-10dB): 50 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m: 127 dB

Horizontaler Abstrahlwinkel: 90°

Vertikaler Abstrahlwinkel: 70°

Power sektion Nominalimpedanz: 8 ohm

Leistungsaufnahme: 300 W

Paek Power: 1200 W PEAK

Enpfohlener Verstärker: 600 W

Schutzschaltungen: Electronic

Übergangsfrequenz: 1800 Hz

Schallwandler Kompressionstreiber: 1 x 1.0'', 1.5'' v.c

Woofer: 10'', 2.0'' v.c

Input/Output sektion Eingangsbuchsen: Speakon

Ausgangsanschlüsse: Speakon

Physikalische daten Gehäuse Material: PP Composite

Hardware: 2 x M10 Flying p.

Griffe: 1 Top

Pole Mount/Cap: Yes

Farbe: Black

Größe Höhe: 537 mm / 21.14 inches

Breite: 337 mm / 13.27 inches

Tiefe: 314 mm / 12.36 inches

Gewicht: 13 kg / 28.66 lbs

Versandinformationen Verpackung Höhe: 600 mm / 23.62 inches

Verpackung Breite: 391 mm / 15.39 inches

Verpackung Tiefe: 369 mm / 14.53 inches

Verpackungsgewicht: 15 kg / 33.07 lbs

ARTIKEL-NUMMER

• 13000585

ART 310 MK4

EAN 8024530016975
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ZUBEHÖR

AC PMA - POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER 13360034
EAN:  8024530007713

AC PM-M20

ARTIKEL-
NUMMER 13360067
EAN:  8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20

ARTIKEL-
NUMMER 13360232
EAN:  8024530010058

AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

ARTIKEL-
NUMMER 13360109
EAN:  8024530006471

AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE

ARTIKEL-
NUMMER 13360111
EAN:  8024530006495

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER 13360110
EAN:  8024530006488

COVER CVR ART 310

ARTIKEL-
NUMMER 13360044
EAN:  8024530010744

HORIZONTAL BRACKET H-BR ART 310

ARTIKEL-
NUMMER 13360042
EAN:  8024530015824

SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

ARTIKEL-
NUMMER 13360035
EAN:  8024530005030
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