
ART 310 MK4
DIFFUSORE PASSIVO DUE-VIE

DESCRIZIONE

Diffusori passivi per rinforzo sonoro dal vivo e 
monitoraggio da palco e per sistemi audio 
distribuiti per club, spazi per concerti ed 
eventi aziendali. ART 310 MK4 è la scelta 
naturale per le applicazioni dal vivo che 
richiedono una riproduzione full range con 
bassi ben definiti e un’accurata fedeltà delle 
alte frequenze.

CARATTERISTICHE

• Max SPL: 127 dB 
• Potenza: 300 W AES 
• Doppio IN/OUT SpeakON 
• Woofer da 10”, bobina mobile da 2,0” ad alta potenza 
• Driver HF da 1”, cupola in Mylar, bobina mobile da 1,5”
• 537 x 337 x 315 mm21,14 x 13,27 x 14,4 in(A x L x P) 
• Crossover perfettamente ottimizzato 
• design con crossover a bassa impedenza e alta tenuta di potenza
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in Frequenza (-10dB): 50 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m: 127 dB

Angolo di copertura orizzontale: 90°

Angolo di copertura verticale: 70°

Sezione di potenza Impedenza Nominale: 8 ohm

Potenza: 300 W

Potenza di Picco: 1200 W PEAK

Amplificatore Raccomandato: 600 W

Protezioni: Electronic

Frequenze Crossover: 1800 Hz

Trasduttori Driver a Compressione: 1 x 1.0'', 1.5'' v.c

Woofer: 10'', 2.0'' v.c

Sezione Input/Output Connettori in ingresso: Speakon

Connessioni di uscita: Speakon

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: PP Composite

Hardware: 2 x M10 Flying p.

Maniglie: 1 Top

Pole mount/Cap: Yes

Colore: Black

Dimensioni Altezza: 537 mm / 21.14 inches

Larghezza: 337 mm / 13.27 inches

Profondità: 314 mm / 12.36 inches

Peso: 13 kg / 28.66 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 600 mm / 23.62 inches

Larghezza imballaggio: 391 mm / 15.39 inches

Profondità imballaggio: 369 mm / 14.53 inches

Peso imballaggio: 15 kg / 33.07 lbs

CODICE

• 13000585

ART 310 MK4

EAN 8024530016975

DATASHEET

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ACCESSORI

AC PMA - POLE MOUNT
CODICE 13360034
EAN:  8024530007713

AC PM-M20
CODICE 13360067
EAN:  8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20
CODICE 13360232
EAN:  8024530010058

AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND
CODICE 13360109
EAN:  8024530006471

AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE
CODICE 13360111
EAN:  8024530006495

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT
CODICE 13360110
EAN:  8024530006488

COVER CVR ART 310
CODICE 13360044
EAN:  8024530010744

HORIZONTAL BRACKET H-BR ART 310
CODICE 13360042
EAN:  8024530015824

SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL
CODICE 13360035
EAN:  8024530005030
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