
ART 310 MKIII
DIFFUSORE PASSIVO DUE-VIE

DESCRIZIONE

L’ART 310 è un diffusore passivo da 10” ideale 
per installazioni. 
Grazie all’alta qualità dei suoi trasduttori in 
neodimio e al cabinet compatto è il diffusore 
dove l’uscita di un sistema PA e le dimensioni 
di un monitor sono necessarie. Il woofer da 
10” è dotato di una bobina da 2,5” con 
un’elevatissima efficienza e una riproduzione 
dei bassi perfettamente controllata. L’ART 310
 è molto semplice da installare grazie alla sua 
incredibile leggerezza e ai due inserti M10 per 
la sospensione.

CARATTERISTICHE

• 300 W di potenza applicabile
• 127 dB max spl
• Tromba ad ampia dispersione e direttività costante 90 x 70
• Woofer da 10" ad alta potenza con bobina da 2.5"
• Driver da 1" neodimio per le alte frequenze con bobina da 1,5"

DATASHEET



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in Frequenza (-10dB): 50 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m (dB): 127 dB

Angolo di copertura orizzontale (*): 90°

Angolo di copertura verticale (*) 70°

Sezione di potenza Frequenze Crossover: 1800 Hz

Trasduttori Driver a Compressione: 1.0'' neo, 1.5'' v.c

Impedenza Nominale (ohm): 8 ohm

Input Power Rating: 25 W AES, 50 W PEAK

Sensibilità  (dB, 1W @ 1m): 109 dB, 1W @ 1m

Woofer: 10'', 2.0'' v.c

Impedenza Nominale (ohm): 8 ohm

Input Power Rating: 250 W AES, 500 W PEAK

Sensibilità (dB, 1W @ 1m): 95 dB, 1W @ 1m

Sezione Input/Output Connettori in ingresso: Speakon

Connessioni di uscita: Speakon

Conformità agli standard Marchio CE: Yes

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: PP Composite

Hardware: 2 x M10 Flying p.

Maniglie: 1 Top

Pole mount/Cap: Yes

Colore: Black

Dimensioni Altezza: 537 mm / 21.14 inches

Larghezza: 337 mm / 13.27 inches

Profondità: 314 mm / 12.36 inches

Peso: 13 kg / 28.66 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 600 mm / 23.62 inches

Larghezza imballaggio: 396 mm / 15.59 inches

Profondità imballaggio: 372 mm / 14.65 inches

Peso imballaggio: 15 kg / 33.07 lbs

CODICE

• 13000374

ART 310 MKIII

EAN 8024530009878
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


