
BE 9808
EXTENSION POUR MICROPHONE D'ANNONCE

DESCRIPTION

Les consoles microphone de la série BM 9000
 sont conçues pour les annonces, font partie 
intégrante du système numérique DXT 9000 
et peuvent être reliées directement à toutes 
les unités maître. 
L'utilisateur peut diffuser des annonces dans 
différentes zones ou groupes de zones, 
rappeler des configurations matricielles, 
intervenir sur les niveaux sonores, 
sélectionner les sources musicales dans 
différentes zones, envoyer des annonces de 
routine ou des messages d'alarme enregistrés 
dans la mémoire du système, etc.
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SPÉCIFICATIONS

Specifications console Type de console : Emergency

Fonctionne avec DXT 9000

Appel général : Yes

Appel sélectif : Yes

Boutons paramétrables : Yes

Voyants à LED : Yes

Connections Bus : Yes

Nombre max. d’unités par bus : 8

Conformité standard Certifié EN54-16 : Yes

Numéro CPR : 0068-CPR-007/2015

Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Metal

Taille Hauteur : 39 mm / 1.54 inches

Largeur : 78 mm / 3.07 inches

Profondeur : 203 mm / 7.99 inches

Poids : 0.7 kg / 1.54 lbs

Infos colisage Hauteur du colis : 65 mm / 2.56 inches

Largeur du colis : 270 mm / 10.63 inches

Profondeur du colis : 120 mm / 4.72 inches

Poids du colis : 0.9 kg / 1.98 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

• 14380025

BE 9808

EAN 8024530007706
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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