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 RESUMEN DEL SOFTWARE 

EN 54 SOFTWARE DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALARMA POR VOZ DE RCF

El software Windows PC DXT 3000 Planner permite configurar sistemas VOICEALARM pequeños y medianos de acuerdo con la 
normativa (método prescriptivo), utilizando altavoces EN 54-24 y electrónica de gestión EN 54-16 de la serie RCF DXT 3000 (modelos de 
250 y 500 W; 2, 4 y 6 zonas, en configuración autónoma o en red) y accesorios relacionados.

RCF DXT 3000 Planner realiza todos los cálculos matemáticos de forma automática para entornos de baja reverberancia con ruido de fondo 
reducido. Los algoritmos se derivan de las normas UNI-ISO 7240-19 y UNI-CEN / TS 54-32, que permiten el uso del Método Prescriptivo en 
el diseño acústico de un sistema de Alarma por Voz en espacios sin problemas acústicos.

DXT 3000 Planner es interactivo, lo que permite incluso al usuario menos experimentado obtener excelentes resultados. En pocos 
pasos, el software sugiere la lista de componentes necesarios para la configuración de todo el sistema, desde el centro de control 
integrado hasta la optimización de los altavoces acústicos, proporcionando indicaciones primarias sobre su posicionamiento. El documento 
resultante también puede utilizarse como pliego de condiciones para respaldar la propuesta económica.



5

1. Asigne el nombre al proyecto y confirme los parámetros necesarios. A continuación, añada los requisitos opcionales requeridos por el
diseñador del sistema y defina las Zonas. En cualquier caso, es posible avanzar y retroceder libremente en el proyecto, entre Zonas y 
ADA (Áreas Acústicamente Distinguibles), y modificar las opciones elegidas. El proyecto, una vez guardado, puede recuperarse 
en cualquier momento.

2. Para cada , fije el número de ADAs en que se estructura. Existe la posibilidad de identificar áreas y Zonas dándoles un
nombre.
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3. En la página de zona, donde se selecciona el número de ADA, se puede introducir la longitud total de la línea de 100 V, desde el
amplificador hasta el último altavoz del ADA más remoto (el cable que conecta todos los altavoces en cadena) de todos los 
ADA pertenecientes a la misma zona. El software calcula la sección del cable de 100 V para contener las pérdidas dentro del 10% 
(1 dB). La sección en mm2 corresponde a cada uno de los dos hilos de cobre.

4. A continuación, elija el modelo de altavoz que prefiere utilizar, privilegiando si es posible la instalación en el techo, ya que
ofrece una difusión más homogénea y confortable. A continuación, seleccione si su entorno es un pasillo o una habitación 
normal. Por último, establezca las dimensiones de la sala o su superficie en metros cuadrados (en este último caso, el 
programa formulará una hipótesis de factor de forma). Si lo desea, es posible forzar el nivel de presión sonora por encima del 
calculado automáticamente por el programa para cumplir las normas, aumentando la potencia suministrada al altavoz (subiendo el 
altavoz).
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5. Repita el mismo procedimiento para el resto de ADAs de la Zona seleccionada y para otras Zonas y ADAs relevantes.

6. El resultado de todo el despliegue mencionado produce un documento PDF que contiene la lista de los productos certificados EN 54
necesarios para el proyecto. Para cada ADA se proporciona una lista de los altavoces con su posible patrón de distribución 
teórica en el entorno, además de la toma de potencia para configurar los propios altavoces.
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