
FVM 9844
MATRICE AUDIO / VIDEO

DESCRIZIONE

Matrice di commutazione audio/video 4 
ingressi e 4 uscite consente il controllo da 
pannello anteriore e da seriale RS 232 
(tramite software FSW 9030-D). Ha indicatori 
luminosi numerici, ha uscita ausiliaria per il 
monitoraggio segnali audio e video, e 
connessioni video tipo BNC; audio tipo RCA

CARATTERISTICHE

• Controllo da pannello anteriore e da seriale RS 232 (tramite software FSW 9030D)
• Indicatori luminosi numerici
• Uscita aux per monitoraggio segnali audio e video
• Connessioni video tipo BNC, connessioni audio tipo RCA
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali Video Connectors: BNC type

Audio connectors: RCA

Configration: Front panel

Protocols for system integration: Serial RS 232c

Operating voltage: 220-240/115 V~ 50/60Hz

Conformità agli standard Marchio CE: Yes

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: Metal

Colore: Black

Montaggio a Rack: 19", 1U

Dimensioni Altezza: 44 mm / 1.73 inches

Larghezza: 433 mm / 17.05 inches

Peso: 2.48 kg / 5.47 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 105 mm / 4.13 inches

Larghezza imballaggio: 505 mm / 19.88 inches

Profondità imballaggio: 230 mm / 9.06 inches

Peso imballaggio: 3.19 kg / 7.03 lbs

CODICE

• 17180012

FVM 9844

EAN 8024530005658
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


