
Descrizione Il modulo HL 35-S è il complemento in bassa frequenza appendibile ideale per il sistema 
line-array HL 6. È dotato di un cabinet in multistrato di betulla del Baltico che ospita un 
woofer al neodimio da 15" con bobina mobile da 4,0” in grado di gestire frequenze 
comprese tra 40 Hz e 140 Hz con la massima linearitə e una bassa distorsione ёno a 134 dB. 
L’hardware è progettato per garantire una rapida messa in opera ed è pienamente 
compatibile con le opzioni di rigging del sistema HL 6. La robusta griglia frontale è 
verniciata a polvere e dotata di uno speciale rivestimento interno in schiuma 
fonotrasparente che contribuisce a proteggere ulteriormente i trasduttori da polvere e 
detriti.

Caratteristiche

13000732 HL 35-S 8ohm Black - RAL 9005 EAN 8024530019075
13000945 HL 35-S W 8ohm White - RAL 9003 EAN 8024530024116

Codice

›  Potenza: 3600W (picco)
›  Max SPL: 134 dB
›  Risposta in frequenza: 40 Hz ÷ 140 Hz
›  Woofer ad alta potenza da 15"
›  Cabinet in multistrato di betulla del Baltico
›  Griglia frontale in acciaio con protezione in tessuto
›  Inserto per stativo standard M20 (parte superiore del cabinet)
›  2 connettori SpeakON

Specifiche Tecniche Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche acustiche Risposta in frequenza (-10dB) 40 Hz - 140 Hz

Max SPL @ 1m 134 dB

Sezione di potenza Amplificazione Full Range
Impedenza nominale 8 ohm
Potenza 900 W
Potenza di picco 3600 W PEAK

Trasduttori Woofer 1 x 15'' neo, 4.0'' v.c

Sezione Input/Output Connettori in ingresso Speakon
Connessioni di uscita Speakon

Conformità agli standard Standard di sicurezza CE compliant

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case Baltic birch plywood
Hardware Integrated array mechanics
Maniglie On side panels
Pole mount/Cap M20 thread
Griglia Steel
Colore Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Dimensioni / Peso Altezza 444.5 mm / 17.5 inches
Larghezza 480 mm / 18.9 inches
Profondità 508 mm / 20 inches
Peso 28 kg / 61.73 lbs
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ACCESSORI
Rigging / Meccaniche BARRE DI RACCORDO

13360375 FL-B LINK HDL 6-12 2X Black EAN 8024530014414
CATENE DI SOSPENSIONE
13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001 Black EAN 8024530020774
FLY-BAR
13360360 FL-B HDL 6 Black EAN 8024530014209
FLY-BAR PICKUP
13360372 FL-B PK HDL 6 Black EAN 8024530014353
13360696 FLB60696 Black EAN 8024530023027
KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO
13360232 AC PMX EAN 8024530010058
13360067 PM-KIT M20 Black EAN 8024530014599
MORSETTI A STAFFA
13360371 CL-BR HDL 6 EAN 8024530014360
PIN QUICK LOCK
13360626 QL-PIN 008 Black EAN 8024530020897
STAFFE AZIMUTALI
13360351 AZM-BR 2X Black EAN 8024530013516
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