
Beschreibung Der HL 35-S Subwoofer fͿr geђogene Anwendungen passt ideal zum Line ArraΩ HL 6. Sein 
Multiplex-Gehäuse aus baltischer Birke beherbergt einen 15-Zoll-NeodΩm-Tieftöner mit 4-
Zoll-Schwingspule, der Frequenzen von 40 Hz bis 140 Hz bis zu einem Schalldruckpegel 
von 134 dB mit größtmöglicher Linearität und minimalen Verzerrungen wiedergibt. Die 
Hardware ist fͿr schnelle Einsatzbereitschaft ausgelegt und mit dem Rigging des HL 6 voll 
kompatibel. Das robuste, pulverbeschichtete Frontgitter ist auf der Innenseite mit 
Akustikschaumstoff kaschiert, der die Lautsprecher zusätzlich vor Staub und Fremdkörpern 
schͿtzt.

Funktionen

13000732 HL 35-S 8ohm Black - RAL 9005 EAN 8024530019075
13000945 HL 35-S W 8ohm White - RAL 9003 EAN 8024530024116

Artikel-nummer

›  Spitzenbelastbarkeit 3600 Watt

›  Maximaler Schalldruckpegel 134 dB

›  Frequenzgang 40 - 140 Hz

›  1 x 15-Zoll-Hochleistungstieftöner

›  Multiplex-Gehäuse aus baltischer Birke
›  Stahl-Frontgitter mit Bezug
›  M20-Standard-Hochständerђansch ࣜGehäuseoberseiteࣝ
›  2 SpeakON-Buchsen

Spezifikationen Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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SPEZIFIKATIONEN
Spezifikation Frequenzgang (-10dB) 40 Hz - 140 Hz

Max SPL @ 1m: 134 dB

Power sektion Amplification Full Range
Nominalimpedanz 8 ohm
Leistungsaufnahme 900 W
Paek Power 3600 W PEAK

Schallwandler Woofer 1 x 15'' neo, 4.0'' v.c

Input/Output sektion Eingangsbuchsen Speakon
Ausgangsanschlüsse Speakon

Standardkonformität Safety agency CE compliant

Physikalische daten Gehäuse Material Baltic birch plywood
Hardware Integrated array mechanics
Griffe On side panels
Pole Mount/Cap M20 thread
Gitter Steel
Farbe Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Größe / Gewicht Höhe 444.5 mm / 17.5 inches
Breite 480 mm / 18.9 inches
Tiefe 508 mm / 20 inches
Gewicht 28 kg / 61.73 lbs
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ZUBEHÖR
Rigging / Installation ANSCHLAGKETTEN

13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001 Black EAN 8024530020774
AZIMUT-HALTERUNGEN
13360351 AZM-BR 2X Black EAN 8024530013516
FLUGRAHMEN
13360360 FL-B HDL 6 Black EAN 8024530014209
FLUGRAHMEN-PICKUP
13360372 FL-B PK HDL 6 Black EAN 8024530014353
13360696 FLB60696 Black EAN 8024530023027
HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE
13360232 AC PMX EAN 8024530010058
13360067 PM-KIT M20 Black EAN 8024530014599
KLAMMERHALTERUNGEN
13360371 CL-BR HDL 6 EAN 8024530014360
LINK BARS
13360375 FL-B LINK HDL 6-12 2X Black EAN 8024530014414
QUICKLOCK-PINS
13360626 QL-PIN 008 Black EAN 8024530020897
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