
MC 5030
BASE MICRO MINIATURE POUR TABLE

DESCRIPTION

MC 5030 est un microphone unidirectionnel 
de table, monté sur bras flexible, qui permet 
une excellente reproduction de la voix. Grâce 
à ses caractéristiques, est particulièrement 
indiqué pour les salles de conférences, les 
salles de conseil, les salles de réunion,les 
tribunaux, les postes d'annonce etc.

CARACTÉRISTIQUES

• Excellente intelligibilité de la parole
• Micro electret sur flexible de 300 mm
• Touche avec indicateur LED - (ON /OFF)
• Alimentation phantom 9-48V
• Câble de 3 M prévu avec connecteurs XLR et de 2 conducteurs auxiliaires pour commander 

d'eventuelles fonctions et de préavis sonores
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SPÉCIFICATIONS

Specifications micros Type : Desktop paging microphone with electret 
capsule

Directivité : Cardioid

Réponse en fréquence (-3 dB) : 80 Hz ÷ 14 kHz

Impédance de sortie (Ohm) : 200.00 ohm

Signal/Taux de bruit @1kHz (dB) : 61.00 dB

Tension fantôme : Yes

Tension fantôme : 9 V DC  - 48 V DC

Connections Connecteurs : XLR

Accessoires Câble inclus : Yes

Longueur du câble (m) : 3

Conformité standard Marquage CE : Yes

Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Metal

Taille Hauteur : 340 mm / 13.39 inches

Diamètre : 80 mm / 3.15 inches

Poids : 0.38 kg / 0.84 lbs

Infos colisage Hauteur du colis : 90 mm / 3.54 inches

Largeur du colis : 280 mm / 11.02 inches

Profondeur du colis : 110 mm / 4.33 inches

Poids du colis : 0.54 kg / 1.19 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

• 14115005

MC 5030
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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