
MQ 60H
DIFFUSORE MONITOR A DUE VIE EMIDIREZIONALE

DESCRIZIONE

L’ MQ60H è un diffusore monitor da parete 
studiato per garantire la copertura uniforme 
di un’ampia area in modo tale da limitare il 
numero dei diffusori e quindi i punti di 
installazione. 
È una cassa due vie e tre trasduttori: il woofer 
da 5“ e i due tweeter a cupola caricati su 
trombe a diretività costante sono orientati per 
assicurare il massimo comfort d’ascolto 
all’interno dell’area sonorizzata. L’installazione 
avviene in due fasi: inizialmente montaggio a 
parete del supporto e realizzazione dei 
collegamenti elettrici; a fine lavori inserimento 
del diffusore e connessione rapida.

CARATTERISTICHE

• Woofer da 5" con 2 tweeter da 1"
• Potenza selezionabile (100 V): 30 W – 20 W – 10 W – 5 W
• 88 dB di sensibilità
• Colore bianco RAL 9016 e nero RAL 9005
• Corpo in plastica, griglia in acciaio
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in frequenza (-10dB) 100 Hz ÷ 19000 Hz

Max SPL @ 1m 109 dB

Angolo di copertura orizzontale 180°

Angolo di copertura verticale 100°

Sensibilità del sistema 88 dB

Sezione di potenza Impedenza nominale 16 ohm

Potenza 60 W RMS

Potenza di picco 240 W PEAK

Frequenza di crossover 2000 Hz

Trasduttori Tweeter a cupola 2 x 1.0''

Woofer 5.0''

Sezione Input/Output Connettori in ingresso Euroblock

Connessioni di uscita Euroblock

Trasformatore a Tensione Costante 100 V

Selettore di potenza 1 30 W - 333 ohm

Selettore di potenza 2 20 W - 500 ohm

Selettore di potenza 3 10 W - 1000 ohm

Selettore di potenza 4 5 W - 2000 ohm

Conformità agli standard Standard di sicurezza CE compliant

Specifiche fisiche Hardware Wall mount bracket

Colore White - RAL 9016, Black - RAL 9005

Dimensioni Altezza 297 mm / 11.69 inches

Larghezza 198 mm / 7.8 inches

Profondità 122 mm / 4.8 inches

Peso 2.85 kg / 6.28 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio 340 mm / 13.39 inches

Larghezza imballaggio 265 mm / 10.43 inches

Profondità imballaggio 180 mm / 7.09 inches

Peso imballaggio 3.39 kg / 7.47 lbs

CODICE

• 13000072

MQ 60H B

Black - RAL 9005

EAN 8024530005559

• 13000060

MQ 60H W

White - RAL 9016

EAN 8024530005498
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



12
2 

m
m

29
7 

m
m

198 mm

DRAWINGS

DATASHEET



000010001001
Frequency (Hz)

60

70

80

90

100

110

dB
 S

PL

20

Response 1W/1m

000010001001
Frequency (Hz)

1

10

100

O
hm

s

316
Impedance

000010001001
Frequency (Hz)

0

30

60

90

120

150

210

240

270

300

330

360

C
ov

er
ag

e 
An

gl
e 

(D
eg

.)

000010001001
Frequency (Hz)

1

10

100

To
ta

l Q

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
Directivity Index and Q

180
Beamwidth vs. Frequency

Horizontal Beamwidth (1/3 Octave)
Vertical Beamwidth (1/3 Octave)

DATASHEET



300°

330°

240°

210°

180°

150°

120°

-48-48 -42-42 -36 03-63- 42-03- 81-42- 21-81- 6-21--6 00

60°

30°

0° 315
250
200

-48-48 -42-42 -36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

240°

210°

180°

150°

120°

60°

30°

0° 630
500
400

-48-48 -42-42 -36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

240°

210°

180°

150°

120°

60°

30°

0° 1250
1000
800

-48-48 -42-42 -36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

240°

210°

180°

150°

120°

60°

30°

0° 2500
2000
1600

-48-48 -42-42 -36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

240°

210°

180°

150°

120°

60°

30°

0° 5000
4000
3150

-48-48 -42-42 -36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

240°

210°

180°

150°

120°

60°

30°

0° 10000
8000
6300

-48-48 -42-42 -36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 315
250
200

-48-48 -42-42 -36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 630
500
400

-48-48 -42-42 -36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 1250
1000
800

-48-48 -42-42 -36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 2500
2000
1600

-48-48 -42-42 -36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 5000
4000
3150

-48-48 -42-42 -36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 10000
8000
6300

-48-48 -42-42 -36 03-63- 42-03- 81-42- 21-81- 6-21--6 00270° 90° -48-48 -42-42 -36 03-63- 42-03- 81-42- 21-81- 6-21--6 00270° 90°

-48-48 -42-42 -36 03-63- 42-03- 81-42- 21-81- 6-21--6 00270° 90°-48-48 -42-42 -36 03-63- 42-03- 81-42- 21-81- 6-21--6 00270° 90°-48-48 -42-42 -36 03-63- 42-03- 81-42- 21-81- 6-21--6 00270° 90°

-48-48 -42-42 -36 03-63- 42-03- 81-42- 21-81- 6-21--6 00270° 90°

Horizontal 1/3 Polar Plot

Vertical 1/3 Polar Plot

DATASHEET



ACCESSORI

MQ60H LINK-B (BLACK)
CODICE 13360081
EAN:  8024530005818
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