MQ 90S

SUBWOOFER COMPACT

Description| Le MQ 90S est un caisson de basses compact 8 pouces». Il peut étre connecté via une prise
Euroblock amovible qui permet la connexion en parallele d'autres haut-parleurs. Le
matériau de ce caisson est en MDF avec une surface résistante aux rayures. Le subwoofer
possede en interne un transformateur pour les lignes a tension constante (100 ou 70 V). La
sélection de puissance se fait au moyen de son sélecteur. Il est destiné a un usage intérieur
uniguement (évitez de l'utiliser dans des endroits trés humides). Il doit étre posé sur le sol
d'une piéce ol des haut-parleurs «satellites» (pour les moyennes / hautes fréquences) sont
déja présents. Le MQ 90S appartient a la série RCF Monitor Q.

Caractéristiques | » Woofer 8"

> Puissance sélectionnable (100 V): 60 W -30 W =15 W -75W

> Panneau de particules recouvert de PVC et panneau frontal en MDF peint
> By-pass 16 Ohm

Numéro De Piece 13000097 MQ90S B Black - RAL 9005 EAN 8024530005634
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Line Art 2D

Specifications acoustiques

Section alimentation

Hauts-parleurs

Sections entrées/sorties

Conformité standard

Specifications physiques

Taille / Poids

Spécifications

MQ 90S

SUBWOOFER COMPACT

400 mm

SPECIFICATIONS

Réponse en fréquence (-10 dB)

SPL max. @ 1m

Sensibilité du systéme:

Impédance nominale: alimentation
Manipulation de tension

Manipulation de tension de créte

Fréquences passe-bas
Woofer

Connecteurs d'entrée
Connecteurs de sortie
Réglage de tension 1
Réglage de tension 2
Réglage de tension 3

Réglage de tension 4

Safety agency

Matériau du cabinet/caisson

Couleur

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

300 mm

205 mm

70 Hz - 200 Hz
107 dB
89 dB

16 ohm

60 W

240 W PEAK
200 Hz

1x8"

Euroblock
Euroblock

60 W - 167 ohm
30 W -333 0hm
15 W - 667 ohm
75 W -1333 ohm

CE compliant

MDF
Black - RAL 9005

300 mm /11.81 inches
205 mm /8.07 inches
400 mm /15.75 inches
8.06 kg /17.77 lbs




