
Descripción El MQ 90S es un subwoofer compacto de pasa banda de 8". Se conecta a través de un 
conector extraíble Euroblock que permite la conexión en paralelo de otros altavoces. El 
material del gabinete es MDF con una superёcie resistente a los ara̙aηos. El subwoofer 
tiene internamente un transformador para líneas de voltaje constante ( 100V o 70V). La 
selección de potencia se realiηa mediante su selector. 
Es solo para uso en interiores (evite usarlo en lugares muy húmedos). Debe colocarse en el 
piso de una habitación donde los altavoces "satelitales" (frecuencias medias/altas) ya estén 
presentes. MQ 90S pertenece a la serie RCF Monitor Q.

Características

13000097 MQ 90S B Black - RAL 9005 EAN 8024530005634Código De Artículo

›  Woofer de 8"
›  Selector de corriente (100 V): 60 W – 30 W – 15 W – 7.5 W
›  Tablero de aglomerado cubierto de PVC y MDF con frontal pintado
›  16 Ohm BY-PASS

Especificaciones Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ESPECIFICACIONES
Especificaciones acusticas Respuesta en frecuencia (-10 dB) 70 Hz - 200 Hz

SPL máx. a 1 m 107 dB
Sensibilidad del sistema 89 dB

Sección de potencia Impedancia nominal 16 ohm
Manejo de potencia 60 W
Manejo de potencia pico 240 W PEAK
Frecuencias de paso bajo 200 Hz

Transductores Altavoz de bajos 1 x 8''

Sección de entrada/salida Conectores de entrada Euroblock
Conectores de salida Euroblock
Selección de potencia 1 60 W - 167 ohm
Selección de potencia 2 30 W - 333 ohm
Selección de potencia 3 15 W - 667 ohm
Selección de potencia 4 7.5 W - 1333 ohm

Cumplimiento estándar Safety agency CE compliant

Hspeciёcaciones ʱˑsicas Material del gabinete/de la caja MDF
Color Black - RAL 9005

Tamaño / Peso Altura 300 mm / 11.81 inches
Ancho 205 mm / 8.07 inches
Profundidad 400 mm / 15.75 inches
Peso 8.06 kg / 17.77 lbs
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