S 4012

SUBWOOFER PASSA BANDA

Descrizione | Il S4012 € un subwoofer passa banda estremamente compatto e di grande potenza che
fornisce una risposta alle basse frequenze piena e controllata. Il nuovo, potente woofer da
12" & la sintesi di anni di esperienza di RCF nella progettazione e costruzione di subwoofer
compatti attivi e passivi. Il risultato € una precisa e controllata riproduzione della gamma
delle basse frequenze. La sua bobina da 3" con avvolgimento inside/outside riduce al
minimo la compressione in potenza e garantisce la lunga durata di questo prodotto. Il
mobile in betulla & verniciato di nero con vernice epossidica strutturata antigraffio. Nel
mobile sono previsti due connettori Neutrik Speakon situati nel pannello degli ingressi
incassato, una sede per asta da 35 mm e due maniglie laterali incassate.

Caratteristiche | > Woofer da 12" con bobina inside/outside da 3" ad alta efficenza

> Woofer reflex caricato a tromba

» 128 dB max SPL

> Risposta in frequenza fino a 45 Hz

> Mobile rettangolare con protezione metallica

» Cabinet in multi strato di Betulla del Baltico protetto con vernice epossidica ad alta
resistenza

> Inserto per pole mount

> Maniglie incassate

Codice | 13000048 S 4012 Black EAN 8024530007874

Specifiche Tecniche Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice. Pagelof2



Line Art 2D

Specifiche acustiche

Sezione di potenza

Trasduttori

Sezione Input/Output

Conformita agli standard

Specifiche fisiche

Dimensioni / Peso

Specifiche Tecniche

S 4012

SUBWOOFER PASSA BAND

SPECIFICHE TECNICHE

Risposta in frequenza (-10dB)

Max SPL @ Tm
Sensibilita del sistema

Impedenza nominale
Potenza

Potenza di picco
Woofer

Connettori in ingresso

Connessioni di uscita
Standard di sicurezza

Materiale Cabinet/Case
Pole mount/Cap
Griglia

Colore

Altezza

Larghezza

Profondita

Peso
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45 Hz -200 Hz
124 dB
92dB

8 ohm
400 W
1600 W PEAK

12",3.0"v.c
Speakon® NL4
Speakon® NL4

CE compliant

Baltic birch plywood
M20 thread

Steel
Black

360 mm /1417 inches
500 mm /19.69 inches
400 mm /1575 inches
21 kg /463 Ibs
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