
SAI 2855
INTERFACE ANALOGIQUE

DESCRIPTION

INTERFACE ANALOGIQUE La SAI 2855 est 
une interface d’une unité rack capable de 
piloter 5 entrées analogiques du et vers le bus 
du système numérique des canaux des 
langues. Elle est dotée de connecteurs XLR et 
RCA pour permettre d’enregistrer 5 langues 
traduites et d’envoyer 5 canaux audio dans 
cinq créneaux du système de traduction 
simultanée. Cela est important, par exemple, 
lorsqu’il faut envoyer aux délégués (qui ont 
des récepteurs sans fil SDR 2599 ou des 
bases microphoniques de la série FMS 9411 du 
Forum 9000) des articles prétraduits 
alternatifs à ceux des interprètes. Chaque 
canal dispose d’indicateurs de signal à LEDs 
et de touches muettes.

CARACTÉRISTIQUES

• It is equipped with XLR and RCA connectors to permit the recording of 5 translated languages
• 5 audio channels into 5 slots of the simultaneous translation system
• Having SDR 2599 wireless receivers or the Forum 9000 series FMS 9411 microphone consoles
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SPÉCIFICATIONS

specifications amplification Réponse en fréquence (-3 dB) : 20 Hz ÷ 13 kHz

alimentation  requise Consommation électrique (W) : 7 W

conformité standard Marquage CE : Yes

taille Hauteur : 483 mm / 19.02 inches

Largeur : 44 mm / 1.73 inches

Poids : 5 kg / 11.02 lbs

infos colisage Hauteur du colis : 100 mm / 3.94 inches

Largeur du colis : 400 mm / 15.75 inches

Profondeur du colis : 500 mm / 19.69 inches

Poids du colis : 7 kg / 15.43 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

• 17180022

SAI 2855

EAN 8024530005948
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


