DATASHEET

TT 22-A 1l

CAJA ACUSTICA ACTIVA DE DOS VIAS Y ALTA POTENCIA

DESCRIPCION

El TT22-A 1l es un sistema activo de dos vias
con un altavoz de bajos de 127, iman de
neodimio y bobina de 86 mm en
configuracion bass reflex que se combina con
un motor de compresion con iman de
neodimio, salida de 1,4” y bobina de 75mm.
Un disefio acustico extraordinariamente
concienzudo sumado a los transductores de
mas alta calidad y un potente amplificador
hacen del sistema TT22-A Il la solucion
perfecta para sonido en vivo, reproduccion y
monitores. La seccion de amplificacion cuenta
con 1TOOW de potencia - 800W para bajos y
300W para agudos. El recinto esta fabricado
en contrachapado marino de abedul del
Baltico con un acabado en poliurea de alta
resistencia. La caja tiene dos asas laterales, 6
puntos de colgado de tipo pistay
receptaculos para pasador rapido de blogueo
y mastil metalico.

CARACTERISTICAS
« Amplificador de Clase D de TOOW

« Directividad constante con angulo de cobertura de 90°x60°
+ Altavoz de bajos de 12", neo, bobina de 3,5"

» Motor de c. de 1.5", neo, bobina de 3,0"
+ Procesado DSP

« Control RDNet integrado

« Recinto multifuncion

« Presion sonora muy alta
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ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia:
SPL max.alm:

Angulo de cobertura horizontal:

Angulo de cobertura vertical:

50 Hz + 20000 Hz
131dB

90°

60°

Transductores Motor de compresion: 1x15" neo, 3.0" v.c
Altavoz de bajos: 12" neo, 3.5" v.c
Seccién de Sefal de entrada: bal/unbal

entrada/Seccion de salida

Conectores de entrada:
Conectores de salida:

XLR, RDNet Ethercon
XLR, RDNet Ethercon

Sensibilidad de entrada: -2 dBu/+4 dBu

Seccién de proceso Frecuencias de cruce: 800 Hz
Protecciones: Thermal, HF
Limitador: Fast Limiter
Controles: proces., 8 sel. presets
RDNet: Yes

Seccion de potencia

Potencia total:
Agudos:

Bajas frecuencias:
Enfriamiento:
Conexiones:

2200 W Peak, 100 W RMS
600 W Peak, 300 W RMS
1600 W Peak, 800 W RMS
Convection

Powercon IN/OUT

Especificaciones fisicas

Material del gabinete/de la caja:

Baltic birch plywood

Hardware: 6 x fly tracks, quick lock, pole mount
Manijas: 2 onside
Montaje en barra/tapa: Yes
Rejilla: Steel
Color: Black
Tamaiio Altura: 600 mm / 23.62 inches
Ancho: 365 mm /14.37 inches
Profundidad: 379 mm /14.92 inches
Peso: 22.6 kg / 49.82 Ibs

Informaciones de envio

Altura de paquete:
Anchura de paguete:
Profundidad de paguete:
Peso de paquete:

655 mm / 25.79 inches
410 mm /16.14 inches
420 mm /16.54 inches
25.5kg / 56.22 Ibs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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CODIGO DE ARTICULO
+ 13000445 + 13000444
TT 22-All TT 22-All
15V 220-240V
EAN 8024530013219 EAN 8024530012991

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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ACCESORIOS
CODIGO DE
ARTICULO 13360067
AC PM-M20
EAN: 8024530014599
J CODIGO DE
ARTICULO 13360232
AC PMX POLE MOUNT M20
EAN: 8024530010058
CODIGO DE
ARTICULO 13360109
AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND
EAN: 8024530006471
CODIGO DE
ARTICULO 13360110
AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT
EAN: 8024530006488
CODIGO DE
ARTICULO 12399016
o CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M
EAN: 8024530013844
CODIGO DE
ARTICULO 12399017
o CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M
o EAN: 8024530013851
CODIGO DE
ARTICULO 12399035
o CABLES KIT CBL ETHERCON 3M
d EAN: 8024530013868
CODIGO DE
ARTICULO 12399018
o CABLES KIT CBL ETHERCON 5M
EAN: 8024530013875
CODIGO DE
ARTICULO 12399019

o

CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M

EAN:

8024530013882
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CODIGO DE
ARTICULO 12399020
PR CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M
EAN: 8024530013899
CODIGO DE
COVER CVRTT 22 ARTICULO 13360325
EAN: 8024530013424
R CODIGO DE
e ARTICULO 13360030
Chay —_~ DOUBLE STUD 4X
(@™ EAN: 8024530020231
CODIGO DE
ARTICULO 13360328

VERTICAL BRACKET V-BR TT 22 1l
EAN: 8024530013332




