
Beschreibung Die TT 25࣒A ist ɾie ђeΦiɩelste ͷ̌ɾ leistͷ̌ʳsstɔrkste %oΦ i˂rer �lasse. Ċie vereǐt ˂̧ɲ˂ste 
Aͷsʳǎʳsleistͷ̌ʳ ͷ̌ɾ Dy̌amik, eΦtreme Lǐearitɔt ͷ̌ɾ Prɔzisiǒ ǐ eǐem kompaktě 
Format. Als aktives 2࣒Weʳe࣒Ċystem verfüʳt ɾie TT 25࣒A üɩer eǐě 15࣒Zoll࣒Neoɾym࣒Tiefţ̌er 
mit 3,5-Zoll-Schwingspule in Bassreflex-Design, einen Neodym-Kompressionstreiber mit 4-
Zoll-Schwingspule und 1,5࣒Zoll࣒Aͷstrittşff̌ͷ̌ʳ, sowie eǐ 90° x 60° Constant-Directivity-
Horn, das 90° rotierbar ist. 
Die TT 25࣒A ist ɾie professiǒelle Wa˂l für %esɲ˂allͷ̌ʳ, Live࣒Verǎstaltͷ̌ʳě ͷ̌ɾ Evěts.

Funktionen

13000446 TT 25-A II 220-240 V Black EAN 8024530012984
13000447 TT 25-A II 115 V Black EAN 8024530013226

Artikel-nummer

›  Class-D-Endstufe, 1100 Watt
›  90° x 60° Constant-Directivity-Horn
›  15࣒Zoll࣒Neoɾym࣒Tiefţ̌er, 3,5-Zoll-Schwingspule
›  1,5-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, 4-Zoll-Schwingspule
›  Digitale Signalverarbeitung
›  Integrierte RDNet-Steuerung
›  Mͷltifͷ̌ktiǒsʳe˂ɔͷse
›  Sehr hohe Ausgangsleistung

Spezifikationen Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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SPEZIFIKATIONEN
Spezifikation Frequenzgang 50 Hz - 20000 Hz

Max SPL @ 1m: 134 dB
Horizontaler Abstrahlwinkel: 90°
Vertikaler Abstrahlwinkel: 60°

Schallwandler Kompressionstreiber: 1 x 1.5'' neo, 4.0'' v.c
Woofer 1 x 15'' neo, 3.5'' v.c

Input/Output sektion Eingangssinal bal/unbal
Eingangsbuchsen XLR, RDNet Ethercon
Ausgangsanschlüsse XLR, RDNet Ethercon
Eingangsempfindlichkeit -2 dBu/+4 dBu

Prozessor Übergangsfrequenz 750 Hz
Schutzschaltungen Thermal, HF
Limiter Fast Limiter
Steuerung Proces., 8 sel. presets
RDNet Onboard

Power sektion Gesamtleistung 2200 W Peak, 1100 W RMS
HF Bereich 600 W Peak, 300 W RMS
Tiefe Frequenzen 1600 W Peak, 800 W RMS
Kühlung Convection
Verbindungen Powercon IN/OUT

Standardkonformität Safety agency CE compliant
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Physikalische daten Gehäuse Material Baltic birch plywood
Hardware 6xfly track, quick lock, pole mount
Griffe 2 on side
Gitter Steel
Farbe Black

Größe / Gewicht Höhe 670 mm / 26.38 inches
Breite 425 mm / 16.73 inches
Tiefe 425 mm / 16.73 inches
Gewicht 26 kg / 57.32 lbs

ZUBEHÖR
- 13360111 AC PRO-LF Black EAN 8024530006495

13360035 AC S260 EAN 8024530005030
Rigging / Installation BODENSTATIVE

13360109 AC PRO-FS Black EAN 8024530006471
BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE
13360030 AC DS 4X EAN 8024530020231
HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE
13360034 AC PMA EAN 8024530007713
13360232 AC PMX EAN 8024530010058
13360110 AC PRO-PM Black EAN 8024530006488
13360067 PM-KIT M20 Black EAN 8024530014599
VERTIKALE MONTAGEBÜGEL
13360329 V-BR TT 25 II Black EAN 8024530013349

Schutzfunktionen ABDECKUNGEN
13360326 CVR TT 25 II Black EAN 8024530013431

Kabel KABEL
12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M Black EAN 8024530013882
12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M Black EAN 8024530013899
KABELSÄTZE
13360102 AC XLR 3M3F EAN 8024530006402
12399016 CBL ETHERCON 0.7M Black EAN 8024530013844
12399017 CBL ETHERCON 1.5M Black EAN 8024530013851
12399035 CBL ETHERCON 3M Black EAN 8024530013868
12399018 CBL ETHERCON 5M Black EAN 8024530013875
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