DATASHEET

HDL 28-A

MODULO LINE-ARRAY ATTIVO A 2-VIE

DESCRIZIONE

[l modulo RCF HDL 28-A € un sistema audio
compatto a 2-vie biamplificato concepito per
un’ampia gamma di applicazioni touring al
chiuso e all'aperto, con un’enfasi
sull'intelligibilita della voce. Include due
woofer da 8” e un impressionante driver a
compressione in titanio da 3”. In linea con la
filosofia del modello HDL 30-A, il modulo HDL
28-A condivide il materiale composito del
cabinet, la risposta in fase a zero gradi e la
risposta in frequenza ultra-lineare.
L’amplificatore integrato da 2200 watt in
Classe D offre una riproduzione nitida fino a
135 dB di livello SPL massimo.ll modulo
HDL28-A dispone di trasduttori RCF
all'avanguardia e leggeri, dotati di magneti al
neodimio. Rispetto alla potenza acustica &
particolarmente leggero . Il trasporto e la
sospensione sono facilitati.

HDL36-AS é il subwoofer ideale, appendibile
con meccanica del sistema compatibile al line
array HDL 30-A.

CARATTERISTICHE

« Amplificatore due canali da 2200 W

+ Max SPL:135dB

« Processamento DSP a 48 kHz, 32 bit

« Gestione di rete con protocollo RDNet

« 2 xwoofer al neodimio da 8”, bobina mobile da 2.0”

« Driver a compressione in titanio da 1.4”, bobina mobile da 3.0”
« Esclusiva tecnologia FIRPHASE integrata

« Punto dicrossover a 750 Hz
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza:
Max SPL @ Tm:

Angolo di copertura orizzontale:
Angolo di copertura verticale:

50 Hz + 20000 Hz
135 dB

100°

15°

Trasduttori

Driver a Compressione:
Woofer:

1x 14" neo, 3.0" v.c
2x8"neo, 25" v.c

Sezione Input/Output

Segnale di Ingresso:
Connettori in ingresso:
Connessioni di uscita:
Sensibilita di ingresso:

bal/unbal

XLR, RDNet Ethercon
XLR, RDNet Ethercon
+4 dBu

Sezione del processore

Frequenze Crossover:
Protezioni:

Limiter:

Controlli:

RDNet:

750 Hz

Thermal, RMS

Soft Limiter

Preset, RDNet bypass
Yes

Sezione di potenza

Potenza Totale:
Alte Frequenze:
Basse frequenze:

2200 W Peak, 1100 W RMS
600 W Peak, 300 W RMS
1600 W Peak, 800 W RMS

Raffreddamento: Forced
Connessioni: Powercon IN/OUT
Conformita agli standard Marchio CE: Yes
Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: PP Composite
Hardware: Array fittings
Maniglie: 2 Side
Griglia: Steel
Colore: Black, White
Dimensioni Altezza: 294 mm / 11.57 inches
Larghezza: 569 mm / 22.4 inches
Profondita: 491 mm / 19.33 inches
Peso: 20.6 kg / 45.42 Ibs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:
Larghezza imballaggio:
Profondita imballaggio:
Peso imballaggio:

375 mm /14.76 inches
650 mm / 25.59 inches
500 mm /19.69 inches
23.6 kg / 52.03 Ibs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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CODICE
- 13000579
HDL 28-A
Black

EAN 8024530016500

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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VISTA 3D/ 3D VIEW

LINE ARRAY MODULE HDL 28-A 90-240V
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ACCESSORI
A CODICE 13360351
AC 2X AZIMUT PLATE
A EAN: 8024530013516
CODICE 13360138
AC POWER CABLE 6X TTL55
EAN:
CODICE 12399016
S CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M
J EAN: 8024530013844
CODICE 12399017
o CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M
J EAN: 802453001385
CODICE 12399035
3 CABLES KIT CBL ETHERCON 3M
EAN: 8024530013868
CODICE 12399018
S CABLES KIT CBL ETHERCON 5M
J EAN: 8024530013875
CODICE 12399019
g % CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M
EAN: 8024530013882
CODICE 12399020
PR CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M
EAN: 8024530013899
CODICE 12399023

CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M
EAN: 8024530013837
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CODICE 12399022
CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M
EAN: 8024530013820
CODICE 12399024
CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT
EAN: 8024530013905
CODICE 12399026
CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT
EAN: 8024530013929
CODICE 12399027
CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M
EAN: 8024530013936
CODICE 12399025
CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT
EAN: 8024530013912
CODICE 12399021
CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT
EAN: 8024530013813
CODICE 13360145
CABLES KIT CBL POWER BOX 6X
EAN: 8024530015534
o 3 CODICE 12399031
Lo 4 CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M
EAN: 8024530013738
= CODICE 12399030
Lo CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M
EAN: 8024530013721
T, CODICE 12399028
Lo o CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M
EAN: 8024530013707
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P, CODICE 12399029
Lo 4 CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M
EAN: 8024530013714
CODICE 13360422
COVER CVR 4X HDL 28
EAN: 8024530016265
CODICE 13360411
FLY BAR FL-B HDL 28
EAN: 8024530016258
CODICE 13360394
FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 30
EAN: 8024530015220
CODICE 13360412
KART WITH WHEELS KRT-WH 4X HDL 28
EAN: 8024530016241
CODICE 13360146
LKS 19-20 POWER CABLE
EAN: 8024530013943
- CODICE 13360219
p— QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 1.21.3 4X
ol EAN: 8024530015763
CODICE 13360220
QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 1 26.9 4X
EAN: 8024530015770
CODICE 13360388

RAIN PROTECTION RP 1X' HDL 30

EAN:

8024530015138




