
Descrizione La serie IPS offre una gamma di amplificatori professionali due vie che unisce alte 
͍ͅʍ͛ͩɄηˏ̛̌ˏࢫʍࢫɄʱёɾɄbˏ˵ˏͩə,ࢫɲ̛̌ࢫ˵ʍͅࢫˏΆ̌ࢫͷ̛Θʍͩࢫʍɲ̛̌˵̛ʳˏʍ̌ࢫʍ˵ࢫɲɄ̛̆ͅࢫɾʍ˵˵’amplificazione. Grazie 
ad un design orientato all’ʍʱёɲˏʍ̌ηɄ,ࢫʳ˵ˏࢫɄ̆ͅ˵ˏёɲɄ̛͍ͩˏࢫɾʍ˵˵Ʉ͛ࢫʍ͍ˏʍ̛ࢫʱʱ̛̛͍̌ࢫ˵Ʉ͋ࢫͷɄ˵ˏͩəࢫɄͷɾˏ̛ࢫʍࢫ
l’ɄʱёɾɄbˏ˵ˏͩəࢫɾʍˏ͍ͩࢫɄɾˏηˏ̛̌Ʉ˵ˏࢫɄ̆ͅ˵ˏёɲɄ̛͍ͩˏࢫɲ˵Ʉ͛͛ʍࢫABࢫʍࢫɲ˵Ʉ͛͛ʍࢫH,ࢫ̌ˏࢫͷ̛͍̌ͅࢫɾ̛̛ͩͩࢫɲ̛̆ͅɄ̛ͩͩࢫʍࢫ
leggero di sole 2ࢫͷ̌ˏͩə͍ࢫɄɲkࢫɾˏࢫˏ̌ʳ̛̆b̛͍.ࢫ
IPS 3700 eroga una potenza fino a 2 x 1500 W RMS a 4 O (3000 W RMS colmato a 8 O), ed 
ha un peso di soli 19,5ࢫkʳ.ࢫÈࢫɾ̛ͩɄ̛ͩࢫɾˏࢫˏ̌ɾˏɲɄ̛͍ͩˏࢫɾˏࢫʳͷɄɾɄʳ̛̌ࢫˏ̌ɾˏͅʍ̌ɾʍ̌ͩˏ,ࢫLEDࢫɾˏ͛ࢫʍʳ̌Ʉ˵ʍࢫ/ࢫ
ɲ˵ˏͅࢫʍࢫɾˏࢫʳͷɄ̛͛ͩ,ࢫˏ̌ʳ͍ʍ̛͛͛ͩ͛ࢫʍ͍ʍ̛ࢫʍࢫɲ̛˵˵ʍʳɄ̆ʍ̛̌ͩࢫ̌ˏࢫͷ͛ɲˏͩɄࢫɲ̛̌ࢫXLR,͛ࢫwˏͩɲhࢫɾˏ͛ࢫʍ̌͛ˏbˏ˵ˏͩəࢫ
d'ingresso tra 1,4 V a 0,775 V, interruttore per funzionamento mono / stereo / ponte e uscite 
͛ͷࢫɲ̛̌̌ʍ̛͍ͩͩʍ̛ͅࢫwʍ͍ɲ̛̌.ࢫǏ̛˵͍ͩʍ,ࢫè̛͍ͩͅࢫʍ̛ͩͩࢫɲ̛̛͍̌ͩࢫɲ̛̛͍ͩɲˏ͍ɲͷˏͩˏࢫʍࢫɲˏ͍ɲͷˏͩˏࢫɄͅʍ͍ͩˏ.ࢫG͍ɄηˏʍࢫɄˏࢫ
͛ͷ̛ˏࢫɾˏ͛͛ˏͅɄ̛͍ͩˏࢫɾˏࢫɲɄ˵̛͍ʍࢫɄɾࢫɄ˵ͩɄࢫʍʱёɲˏʍ̌ηɄࢫʍࢫΘʍ̌ͩˏ˵Ʉ̛͍ͩˏࢫDCࢫɄɾࢫɄ˵ͩɄࢫΘʍ˵̛ɲˏͩə,ࢫIöĊࢫ3700ࢫèࢫ̌ˏࢫ
ʳ͍Ʉɾ̛ࢫɾˏ̛ͅࢫʍ͍Ʉ͍ʍࢫɲ̛̌ࢫʳ͍Ʉ̌ɾʍࢫɄʱёɾɄbˏ˵ˏͩəࢫɄ̌ɲhʍࢫ̌ˏࢫɲ̛̌ɾˏηˏ̛̌ˏࢫɾˏͩࢫʍ̆ͅʍ͍Ʉͩͷ͍ʍࢫʍ͍͛ͩʍ̆ʍ.

Caratteristiche

12135092 IPS 3700 115 V Black EAN 8024530011789
12135093 IPS 3700 230 V Black EAN 8024530011031

Codice

Risposta veloce e bassa distorsioneࢫࢫ‹
ʍ̛ͩ̌ͅࢫɄࢫ/ࢫ̛̛̌̆ࢫ/ࢫʍ͍ʍ̛ͩ͛ࢫɾɄ˵ˏͩə̛̆ࢫʍ˵˵ʍ̌ࢫɲ̛̌ёʳͷ͍Ʉbˏ˵ʍࢫFɄɲˏ˵̆ʍ̌ͩʍࢫࢫ‹
ͷͩˏ˵ˏηη̛ࢫˏɾࢫɲͷ͍ʍηηɄˏ͛ࢫʍࢫɄʱёɾɄbˏ˵ˏͩəࢫɄ˵ͩɄࢫʍ͍ͅࢫʍηˏ̛̌ʍ̛͍ͩͅࢫˏɾࢫˏͩˏɲˏ͍ɲͷࢫˏNͷ̆ʍ̛͍͛ࢫࢫ‹
Indicatori LED di segnale / clip / protezione sul pannello frontaleࢫࢫ‹
Minima impedenza di carico (stereo / mono): 4 Ohmࢫࢫ‹
Connettori d'ingresso XLRࢫࢫ‹
Connettori di uscita SPEAKONࢫࢫ‹

Specifiche Tecniche Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

IPS 3700
AMPLIFICATORE PROFESSIONALE CLASSE H - 2 X 1500 W

Page 1 of 3



SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche amplificatore Potenza in uscita 2 x 1500 W @ 4 ohm

2 x 1200 W @ 8 ohm
Risposta in Frequenza (-3dB) 20 Hz - 20000 Hz
Diafonia <75 dB
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza 
nominale

<0.5 %

Sezione di input Numero di input totali 2
Bilanciato 2
Mono 2
Ingressi Line 2
Connessioni di linea XLR

Sezione di output Numero uscite di segnale 2
Connessioni di segnale in uscita XLR
Connessioni di potenza Speakon® NL4

Configurazione e controllo Configurazione DIP switch, Front panel

Protezioni Raffreddamento: Forced
Corto Circuito Yes
Protezione termica Yes
DC Yes
Fusibili Yes
VHF (Very High Frequencies) Yes

Alimentazione Voltaggio operativo 220-240/115 V~ 50/60Hz
Consumo di energia  (W) 700 W
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Conformità agli standard Standard di sicurezza CE compliant

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case Metal
Colore Black
Montaggio a Rack 19", 2U

Dimensioni / Peso Altezza 88 mm / 3.46 inches
Larghezza 482 mm / 18.98 inches
Profondità 255 mm / 10.04 inches
Peso 16.55 kg / 36.49 lbs
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