
Descripción LɄ ͛e͍ˏe IPS e͛ ͷ̌Ʉ gɄ̆Ʉ de Ʉ̆ͅ˵ˏёɲɄd̛͍e͛ ̛͍ͅʱe͛ˏ̛̌Ʉ˵e͛ de d̛͛ vˑɄ͛ ͋ͷe ɲ̛̆ɩˏ̌Ʉ̌ 
͍ědˏ̆ˏě̛ͩ y ёɄɩˏ˵ˏdɄd ͛ͷͅe͍ˏ̛͍e͛ ɲ̛̌ ˵Ʉ͛ ͸˵ͩˏ̆Ʉ͛ ͩeɲ̛̌˵̛gˑɄ͛ de Ʉ̆ͅ˵ˏёɲɄɲˏ̜̌ de 
̛ͩͅěɲˏɄ. E̛͛ͩ͛ dˏ͛eñ̛͛, de g͍Ʉ̌ ͍e˵Ʉɲˏ̜̌ ͍ͅeɲˏ̛-̛ͩͅěɲˏɄ, ̛ʱ͍eɲě ě ͷ̌ ɲ̛̆ͅɄɲ̛ͩ ͩɄ̆Ʉñ̛ 
de 2U y ͅe̛͛ ˵ˏge̛͍ ̛ͩdɄ ˵Ʉ ɲɄ˵ˏdɄd de ̛͛̌ˏd̛ y dͷ͍Ʉɩˏ˵ˏdɄd de dˏ͛eñ̛͛ ͍ͩɄdˏɲˏ̛̌Ʉ˵e͛ de ɲ˵Ʉ͛e 
AB y H, ɲ̛̌ ˵Ʉ͛ ͸˵ͩˏ̆Ʉ͛ ˏ̛̌̌vɄɲˏ̛̌e͛ dˏ̛͛̌ͅˏɩ˵e͛ ě ɄͅɄ͍Ʉ̛ͩ͛ de ̛ͩͅěɲˏɄ. 
IPS 3700 es un amplificador de potencia de dos canales que proporciona hasta 2 x 1500 W 
RMS @ 4 Ohm (3000 W RMS en puente @ 8 Ohm) con un peso de tan solo 19.5 Kg. Incluyen 
dˏɄ˵e͛ de gɄ̌Ʉ̌ɲˏɄ ˏ̌deͅědˏěͩe͛, LED͛ de ʱɄ˵˵̛ y ͛Ʉͩͷ͍Ʉɲˏ̜̌ de ͛eñɄ˵, ě͍ͩɄdɄ y ͛Ʉ˵ˏdɄ 
e͛ͩé͍e̛ XLR, ˏ̌ͩe͍͍ͷ̛͍ͩͅ de ͛ě͛ˏɩˏ˵ˏdɄd de ě͍ͩɄdɄ de 1.4 V a 0.775 V, interruptor mono - 
e͛ͩé͍e̛ - ͅͷěͩe, ͛Ʉ˵ˏdɄ͛ ̛ͅwe͍CON. Adĕá͛ e͛ͩá ̛͍ͩͅegˏd̛ ɲ̛͍̌ͩɄ ɲ̛̛͍ͩɲˏ͍ɲͷˏ̛ͩ͛ y ɲˏ͍ɲͷˏ̛ͩ͛ 
Ʉɩˏe̛͍ͩ͛. n͍ɄɲˏɄ͛ Ʉ ͛ͷ͛ dˏ͛ˏͅɄd̛͍e͛ ͩé͍̆ˏɲ̛͛ de Ʉ˵ͩɄ eёɲˏěɲˏɄ y Ʉ ˵̛͛ věͩˏ˵Ʉd̛͍e͛ CC de Ʉ˵ͩɄ 
velocidad, el IPS 3700 ͅͷede ͍e͛ˏ͛ͩˏ͍ ˵Ʉ͛ ɲ̛̌dˏɲˏ̛̌e͛ de ɲɄ˵̛͍ ̆á͛ dͷ͍Ʉ͛ Ʉ͛egͷ͍Ʉ̌d̛ ͷ̌Ʉ 
gran fiabilidad.

Características

12135092 IPS 3700 115 V Black EAN 8024530011789
12135093 IPS 3700 230 V Black EAN 8024530011031

Código De Artículo

›  2U de 19" ͅɄ͍Ʉ ̛̆̌ͩɄje ě ͍Ʉɲk, ʱáɲˏ˵ ͍ͩɄ̛͍̌͛ͩͅe
›  Re͛ͅͷe͛ͩɄ ͍áͅˏdɄ y ɩɄjɄ dˏ̛͍͛ͩ͛ˏ̜̌
›  Fáɲˏ˵ de ɲ̛̌ёgͷ͍Ʉ͍ ě ̛̆d̛ ̛̛̆̌ - e͛ͩé͍e̛ - ͅͷěͩe
›  Exͩě̛͛͛ ɲˏ͍ɲͷˏ̛ͩ͛ de ̛͍ͩͅeɲɲˏ̜̌ Ʉ͛egͷ͍Ʉ̌ ͷ̌Ʉ Ʉ˵ͩɄ ёɄɩˏ˵ˏdɄd y ͛egͷ͍ˏdɄd ̛ͅe͍ɄͩˏvɄ
›  ǏdˏɲɄd̛͍e͛ LED ě e˵ ͅɄ̌e˵ ʱ̛͍̌ͩɄ˵: ͛eñɄ˵ / ͛Ʉͩͷ͍Ʉɲˏ̜̌ / ̛͍ͩͅeɲɲˏ̜̌
›  Conectores de entrada XLR
›  Conectores de salida SPEAKON NL4

Especificaciones Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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Line Art 2D



ESPECIFICACIONES
Aespecificaciones del 

amplificador
Salida de potencia 2 x 1500 W @ 4 ohm

2 x 1200 W @ 8 ohm
Respuesta en frecuencia (-3 dB) 20 Hz - 20000 Hz
Diafonía <75 dB
Distorsión (THD + N) en potencia nominal 
a 1kHz

<0.5 %

Sección de entrada Número total de entradas 2
Balanceado 2
Mono 2
Entradas de línea 2
Conectores de línea XLR

Sección de salida Número de salida de señal 2
Conectores de salida de señal XLR
Conectores de salida de potencia Speakon® NL4

-̛nёʳuración Ω c̛ntr̛l Conёguración DIP switch, Front panel

Protecciones Enfriamiento Forced
Cortocircuito Yes
Térmico Yes
CC (Corriente continua) Yes
Fusibles Yes
VHF (frecuencias muy altas) Yes

Requerimientos de poder Voltaje de funcionamiento 220-240/115 V~ 50/60Hz
Consumo eléctrico (W) 700 W

Especificaciones
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-umplimient̛ estándar Safety agency CE compliant

Hspeciёcaci̛nes ʱˑsicas Material del gabinete/de la caja Metal
Color Black
Montaje en bastidor 19", 2U

Tamañ̛ / Pes̛ Altura 88 mm / 3.46 inches
Ancho 482 mm / 18.98 inches
Profundidad 255 mm / 10.04 inches
Peso 16.55 kg / 36.49 lbs
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