
Description LɄࢫSʎ͍ˏʍࢫIPSࢫʍ͛ͩࢫͷ̌ʍࢫʳɄ̆̆ʍࢫdࣳɄ̆ͅ˵ˏёɲɄͩʍͷ͍͛2ࢫ canaux professionnels alliant amplification 
dʍࢫC˵Ʉ͛͛ʍࢫHࢫdʍࢫdʍ͍̌ˏʞ͍ʍࢫʳʎ̌ʎ͍Ʉͩˏ̛̌ࢫʍͩࢫёɄbˏ˵ˏͩʎࢫəࢫ˵̛̌ʳͩࢫʍ͍̆ʍ.ࢫ
Le IPS 5.0Kࢫʍ͛ͩࢫͷ̌ࢫɄ̆ͅ˵ˏёɲɄͩʍͷ͍ࢫəࢫ2ࢫɲɄ̌Ʉͷxࢫdʎ˵ˏv͍Ʉ̌ͩࢫjͷ͛qͷ’ə2ࢫ x 2600ࢫW͛ࢫͷ͍ࢫͷ̌ʍࢫˏ̆ͅʎdɄ̌ɲʍࢫ
de 4̛ࢫh̆͛.ࢫI˵ࢫdˏ̛͛͛ͅʍࢫdʍࢫɲ̛͍̌ͩô˵ʍ͛ࢫdʍࢫʳɄˏ̌͛ࢫʎͅɄ͍ʎ͛,ࢫdʍࢫLEDࢫdʍ͍ͅࢫʎ͛ʍ̌ɲʍ͛ࢫˏʳ̌Ʉ˵,ࢫʎɲ͍êͩɄʳʍࢫʍͩࢫ
dʎfɄͷͩ,ࢫdࣳͷ̌ʍࢫʍ͍̌ͩʎʍͩ͛ࢫʎ͍ʎ̛͛ࢫͷ͍ࢫXLRࢫɄvʍɲ͍ࢫʍ̌v̛ˏࢫLˏ̌k,ࢫdࣳͷ̛̌̆ࢫdʍͩ͛ࢫʎ͍ʎ̛/ͅɄ͍Ʉ˵˵ʞ˵ʍ/b͍ˏdʳʍࢫʍͩࢫ
dʍࢫɲ̛̌̌ʍɲͩʍͷ͍͛ࢫdʍ̛͍ͩ͛ࢫˏʍࢫdʍͩࢫyͅʍ͛ͅࢫʍɄkONࢫʍͩ͛ࢫͷ͍ࢫb̛͍̌ˏʍ͍ࢫəࢫvˏ͛.ࢫDʍͅࢫ˵ͷ͛,ࢫ˵ˏࢫʍ̛͍͛ͩͩͅࢫʎʳʎࢫɲ̛͍̌ͩʍࢫ
˵ʍ͛ࢫɲ̛ͷ͍ͩ͛-ɲˏ͍ɲͷˏͩ͛.ࢫn͍ɍɲʍࢫə͛ࢫʍ͛ࢫdˏ͛͛ˏͅɄͩʍͷ͍͛ࢫəࢫhɄͷͩʍࢫʍfёɲɄɲˏͩʎࢫʍͩࢫə͛ࢫʍ͛ࢫvʍ̌ͩˏ˵Ʉͩʍͷ͍͛ࢫəࢫvˏͩʍ͛͛ʍࢫ
variable, l’IPS 5.0K͍ࢫʎ͛ˏ͛ͩʍࢫɄͷxͩࢫʍ̆ͅʎ͍Ʉͩͷ͍ʍ͛ࢫʍx͍ͩê̆ʍ͛,ࢫɲʍࢫqͷˏࢫʳɄ͍Ʉ̌ͩˏͩࢫͷ̌ʍࢫёɄbˏ˵ˏͩʎ̛ͩͩࢫɄ˵ʍ.

Caractéristiques

12100061 IPS 5.0K 220-240 V Black - RAL 9005 EAN 8024530019631
12100062 IPS 5.0K 120 V Black - RAL 9005 EAN 8024530019648

Numéro De Pièce

Amplis Classe H 2 x 2600 Wࢫࢫ‹
̛̌ˏ̛͍͛ͩ͛ˏdࢫfɄˏb˵ʍࢫʍͩࢫɄͅˏdʍ͍ࢫRʎ̛̌͛ͅʍࢫࢫ‹
b͍ˏdʳʍࢫ,Ʉ͍Ʉ˵˵ʞ˵ʍͅࢫ,ʎ͍ʎ̛ͩ͛ࢫM̛dʍ͛ࢫࢫ‹
Circuits de protection completsࢫࢫ‹
vɄ͍ˏɄb˵ʍࢫvˏͩʍ͛͛ʍࢫəࢫʍf̛͍ˏdˏ͛͛ʍ̆ʍ͍̌ͩࢫdʍࢫSy͛ͩʞ̆ʍࢫࢫ‹
dʎfɄͷͩࢫʍͩࢫʎɲ͍êͩɄʳʍࢫ,˵ʳ̌Ʉˏ͛ࢫʎ͛ʍ̌ɲʍ͍ͅࢫdʍࢫLEDࢫǏdˏɲɄͩʍͷ͍͛ࢫࢫ‹
XLRࢫConnecteurs d’ʍ͍̌ͩʎʍࢫࢫ‹
͛ˏvࢫəࢫb̛͍̌ˏʍ͍ࢫʍͩࢫʍɄkON͛ͅࢫʍˏ̛͍ͩ͛ࢫdʍࢫČ̛̌ʍɲͩʍͷ͍͛ࢫࢫ‹
Limiteur sur chaque canalࢫࢫ‹

Ċpéciёcations Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

IPS 5.0K
AMPLIFICATEURࢫDEࢫPUISSANCEࢫPROFESSIONNELࢫÀࢫDEUXࢫ
CANAUX
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SPÉCIFICATIONS
Specifications amplification Classe d’amplificateur H

Sortie de tension 2 x 2600 W @ 4 ohm
2 x 1500 W @ 8 ohm
1 x 5200 W @ 8 ohm (bridge)

Réponse en fréquence (-3 dB) 20 Hz - 22000 Hz
Diaphonie <70 dB
Distorsion (THD+N) @ tension nominale 
de 1 kHz

<0.04 %

Section entrées Nombre total d’entrées 2
Équilibré 2
Mono 2
Entrées de ligne 2

Section sortie Numéro de sortie du signal 2
Connecteurs de sortie du signal XLR
Connecteurs de sortie de tension Binding Post, Speakon

-onёʳurɄtion et contr̠˵e Configuration DIP switch, Front panel

Protections Système de refroidissement Forced
Court-circuit Yes
Thermique Yes
CC Yes
Fusibles Yes
VHF (Très hautes fréquences) Yes

SͅéciёcɄtions
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PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER
IPS 5.0 K
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MADE IN CHINA

RCF S.p.A.
Via Raffaello Sanzio, 13

42124 Reggio Emilia - ITALY
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CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO 

NOT OPEN

ATTENTION
RISQUE D’ELÉCTROCUTION

NE PAS OUVRIR
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Alimentation  requise Tension de service 220-240/115 V~ 50/60Hz
Consommation électrique (W) 1800 W

-onformité stɄndɄrd Safety agency CE compliant

Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson Metal
Couleur Black - RAL 9005
Montage en rack 19", 2U

Taille / Poids Hauteur 88 mm / 3.46 inches
Largeur 482 mm / 18.98 inches
Profondeur 325 mm / 12.8 inches
Poids 23.2 kg / 51.15 lbs

SͅéciёcɄtions
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