
Descripción El KPS 802 es un amplificador profesional de 2 canales con una potencia de salida total de 
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conectividad Ethernet nativa lo hace ideal para sistemas distribuidos con control de zona 
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Características

12100094 KPS 802 EU EU 90-240 V Black EAN 8024530023782
12100118 KPS 802 US US 90-240 V Black EAN 8024530024376

Código De Artículo

amplificadores Clase D de 800 W 2ࢫࢫ‹
ʍʳ͍Ʉɾ̛ͩ̌ˏࢫʍ̙Ʉ˵ʍ͛͛ࢫɾʍࢫơ͍̈ɲʍ͛Ʉ̆ˏʍ̛̌ͩࢫࢫ‹
 Presets para altavoces RCFࢫࢫ‹
ʍɾɄ̌ɲˏɄ̆ͅˏࢫɄ˵ͩɄࢫΩࢫbɄ˥ɄࢫɾʍࢫɄ˵ˏɾɄ͛͛ࢫɾʍࢫ̜̌ˏёʳͷ͍Ʉɲ̛̌-ࢫࢫ‹
ࢫɲ̛̆ͅ˵ʍͩɄࢫɄ͍ͩˏz̆ࢫɾʍࢫͷ˵ͩˏ-ž̛Ʉ̆ࢫ̜̌ˏAɾ̆ˏ̌ˏ͍͛ͩɄɲࢫࢫ‹
ࢫR8ĊͅɄɲʍࢫʱͩΝɄ͍ʍ̛͛ࢫ˵ʍࢫʍɾˏɄ̌ͩʍ̆ࢫʍɾ͍ࢫʍ̌ࢫ̜̌ˏAɾ̆ˏ̌ˏ͍͛ͩɄɲࢫࢫ‹
Drivers API para sistemas de control de tercerosࢫࢫ‹
Accesorios de pared PoE para control remotoࢫࢫ‹

Especificaciones Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

KPS 802
AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA CON 2 CANALES Y DSP
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ESPECIFICACIONES
Aespecificaciones del 

amplificador
Clase de amplificador D

Salida de potencia 2 x 800 W @ 2 ohm
2 x 800 W @ 4 ohm
2 x 400 W @ 8 ohm
1 x 1600 W @ 4 ohm (bridge)
1 x 1600 W @ 8 ohm (bridge)

Output power @ 100 V 1 x 1600 W @ 100 V
Output power @ 70 V 1 x 1200 W @ 70 V
Respuesta en frecuencia (-3 dB) 20 Hz - 20000 Hz
SNR Entradas analógicas (“A” weighted) >108 dB
SNR Entradas digitales (“A” weighted) >108 dB
Distortion (THD+N) (20 Hz - 20000 Hz,400 
W @ 8 ohm)

<0.05 %

Sección de entrada Número total de entradas 5
Entradas de línea+micrófono 4
Conectores de línea+micrófono Euroblock, RCA
Entradas digitales 1
Conectores digitales RCA
Tipo digital S/PDIF
Entradas de propósito general (GPI) 5
GPI programable Yes

Especificaciones

KPS 802
AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA CON 2 CANALES Y DSP
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NETWORK

WiFi

KPS 802
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Sección de salida Número de salida de señal 1
Conectores de salida de señal RCA
Conectores de salida de potencia Euroblock
Entradas de propósito general (GPI) 5
GPO programable Yes

Procesamiento DSP (procesador de señal digital) Yes

C̛nёʳuración Ω c̛ntr̛l Conёguración PC Software
Network Ethernet
RCF speakers presets Yes
Prioridad Yes
Protocolos de sistemas de integración AMX, Q-SYS, Symetrix, RTI, Elan

Protecciones Enfriamiento Forced
Cortocircuito Yes
Térmico Yes
CC (Corriente continua) Yes
Fusibles Yes
VHF (frecuencias muy altas) Yes

Requerimientos de poder Voltaje de funcionamiento 90-240 V~ 50/60Hz
Consumo eléctrico (W) 350 W

Cumplimient̛ estándar Safety agency CE compliant, UL62368-1

Hspeciёcaci̛nes ʱˑsicas Material del gabinete/de la caja Metal
Color Black
Montaje en bastidor 19", 2U

Tamañ̛ / Pes̛ Altura 88 mm / 3.46 inches
Ancho 483 mm / 19.02 inches
Profundidad 320 mm / 12.6 inches
Peso 5.9 kg / 13.01 lbs

ACCESORIOS
C̛mp̛nentes Hlectrónic̛s 12399114 RC KPS EU Black - RAL 9005 EAN 8024530023881

12399115 RC KPS EU White - RAL 9003 EAN 8024530023898
12399116 RC KPS US Black - RAL 9005 EAN 8024530023904
12399117 RC KPS US White - RAL 9003 EAN 8024530023911

Componentes De Rack 17360039 AR 1050 Grey EAN 8024530016180
13360746 RRB KPS Black - RAL 9005 EAN 8024530023942

Especificaciones

KPS 802
AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA CON 2 CANALES Y DSP
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