
Descrizione MC-1 è un controller di volume passivo professionale con due ingressi stereo Combo XLR / 
TRS selezionabili, due uscite stereo XLR selezionabili, costruito con circuitazione passiva. 
Integra un controllo volume di grandi dimensioni in metallo con attenuatore di alta qualità. 
Un robusto monitor controller da scrivania dal design ergonomico, silenzioso ed esente da 
distorsione. Ideale in studio di registrazione, home studio o in applicazioni multimediali.

Caratteristiche

17140105 MC-1 EAN 8024530017682Codice

›  Controller / Switcher stereo 2 IN x 2 OUT
›  Robusto chassis in metallo
›  Manopola del volume ad alta precisione
›  Circuito di attenuazione passiva esente da distorsione

Specifiche Tecniche Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

MC-1
Monitor Controller Passivo Professionale
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SPECIFICHE TECNICHE

Conformità agli standard Standard di sicurezza CE compliant

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case Steel

Dimensioni / Peso Altezza 80 mm / 3.15 inches
Larghezza 140 mm / 5.51 inches
Profondità 140 mm / 5.51 inches
Peso 0.95 kg / 2.09 lbs

Specifiche Tecniche

MC-1
Monitor Controller Passivo Professionale

V
I
S
T
A
 
3
D
 
/
 
3
D
 
V
I
E
W

140 [5.51 ]

92 [3.62 ]

20

1
3
1
.
4

[
5
.
1
7
]

29.7 [1.17]

73.5 [2.89 ]

CONTROLLER MC-1

REV.

A

Page 2 of 2

Line Art 2D


