
MP 321
MICROPHONE OPÉRATEUR

DESCRIPTION

Le système de dialogue MP321 a été conçu 
pour faciliter la conversation entre les 
personnels et les clients séparés par une vitre 
de sécurité qui empeche la transmission du 
son. La conversation est transmise 
naturelement, sans avoir à appuyer sur des 
boutons où à utliser des unités téléphoniques.

CARACTÉRISTIQUES

• Le système de dialogue MP321 a été conçu pour faciliter la conversation entre les personnels et les 
clients séparés par une vitre de sécurité qui empeche la transmission du son

• La conversation est transmise naturelement, sans avoir à appuyer sur des boutons où à utliser des 
unités téléphoniques
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SPÉCIFICATIONS

Sspecifications generales Type: Electret

Cable included: Yes

LED indicators: Yes

Conformité standard Marquage CE : Yes

Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Metal

Taille Hauteur : 152 mm / 5.98 inches

Largeur : 84 mm / 3.31 inches

Profondeur : 195 mm / 7.68 inches

Poids : 0.6 kg / 1.32 lbs

Infos colisage Hauteur du colis : 95 mm / 3.74 inches

Largeur du colis : 235 mm / 9.25 inches

Profondeur du colis : 130 mm / 5.12 inches

Poids du colis : 0.7 kg / 1.54 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

• 12401008

MP 321
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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