
Q 15-L
ZWEI WEGE POINT SOURCE LAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Die Q-15L ist ein 2-Wege, Bi-Amp 
Punktschallquellen-Lautsprecher für Mittel- 
und Long Throw-Anwendungen, die ein 
kompaktes Format mit sehr hoher Leistung 
für eine präzise Sprach- und 
Musikwiedergabe kombiniert. 
Das System ist mit der neuesten Generation 
von RCF-Transducern mit einem 15"-Neodym-
Tieftöner und einem 4"-Titan-Neodym-
Kompressionstreiber für insgesamt 1500 W 
Belastbarkeit und 60° (vertikal) und 25° 
(horizontal) Abstrahlwinkel ausgestattet. Die 
Gehäuseform ist trapezförmig und bietet 
einen Koppelungswinkel von 22,5° auf jeder 
Seite. 
Das Gitter ist epoxidbeschichtet und zum 
Schutz vor Staub mit einem gewebten Stoff 
hinterlegt. Das Gehäuse besteht aus 
mehrschichtigem baltischem Birkensperrholz 
mit einer hochresistenten, strukturierten, 
schwarzen Polyurea-Beschichtung und 
verfügt über zwei rückseitige Neutrik 
Speakon NL4-Anschlüsse für Bi-Amping (4-
polig).

FUNKTIONEN

• 138 dB Max SPL
• 1500 W AES Belastbarkeit
• 45 ÷ 20000 Hz
• 90° x 22.5° konstante Richtcharakteristik
• 1 x 15" Neodym Woofer, 4.0" v.c.
• 4" Neodym Kompressionstreiber
• Baltisches Birkensperrholz
• Stahl-Frontgrill mit Bezug
• Integrierte Array Mechanik
• Mehrpolige Speakon-Anschlüsse
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SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation Frequenzgang (-10dB): 45 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m: 138 dB

Horizontaler Abstrahlwinkel: 22.5°

Vertikaler Abstrahlwinkel: 90°

Richtcharakteristik Index Q: 20

Power sektion Amplification: Bi-Amp

Übergangsfrequenz: 600 Hz

Enpfohlener Verstärker: XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K

Nominalimpedanz LF: 8 ohm

Leistungsaufnahme LF: 1350 W

Paek Power LF: 5400 W

Empfindlichkeit LF: 97 dB

Nominalimpedanz HF: 8 ohm

Leistungsaufnahme HF: 150 W

Paek Power HF: 600 W

Empfindlichkeit HF: 113 dB

Schutzschaltungen HF: Capacitor on Compression Driver

Schallwandler Kompressionstreiber: 1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c

Woofer: 15'' neo, 4.0'' v.c

Input/Output sektion Eingangsbuchsen: Speakon® NL4

Ausgangsanschlüsse: Speakon® NL4

Standardkonformität Safety agency: CE compliant

Physikalische daten Hardware: Side and rear array rigging point

Griffe: 2

Farbe: Black - RAL 9005

Größe Höhe: 860 mm / 33.86 inches

Breite: 446 mm / 17.56 inches

Tiefe: 590 mm / 23.23 inches

Gewicht: 55 kg / 121.25 lbs

Versandinformationen Verpackung Höhe: 9650 mm / 379.92 inches

Verpackung Breite: 5850 mm / 230.32 inches

Verpackung Tiefe: 7750 mm / 305.12 inches

Verpackungsgewicht: 59 kg / 130.07 lbs
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ARTIKEL-NUMMER

• 13000727

Q 15-L

EAN 8024530018993

DATASHEET

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



V
I
S
T
A
 
3
D
 
/
 
3
D
 
V
I
E
W

3
1
5

[
1
2
.
4
0

]
8
6
0

[
3
3
.
8
6

]

445.53 [17.5 ]

5
9
0

[
2
3
.
2
3

]

22.5

SPEAKER Q 15-L

REV.

A

DATASHEET



100 1000 10000
Frequency (Hz)

70

80

90

100

110

120

dB
 S

P
L

20

Response -10dBu/2m

100 1000 10000
Frequency (Hz)

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

C
ov

er
ag

e 
A

ng
le

 (
D

eg
.)

Horizontal Beamwidth (1/3 Octave)
Vertical Beamwidth (1/3 Octave)

Beamwidth vs. Frequency

100 1000 10000
Frequency (Hz)

1

10

100

T
ot

al
 Q

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

D
irectivity index D

i, dB

Directivity Index and Q

100 1000 10000
Frequency (Hz)

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

A
tte

nu
at

io
n 

in
 d

B

Horizontal ±10 degrees
Horizontal ±20 degrees
Horizontal ±30 degrees
Horizontal ±40 degrees
Horizontal ±50 degrees
Horizontal ±60 degrees

Normalized Horizontal off-axis Response

100 1000 10000
Frequency (Hz)

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

A
tte

nu
at

io
n 

in
 d

B

Vertical +10 degrees
Vertical +20 degrees
Vertical +30 degrees
Vertical +40 degrees
Vertical +50 degrees
Vertical +60 degrees

Normalized Vertical off-axis Response. Above the box

100 1000 10000
Frequency (Hz)

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

A
tte

nu
at

io
n 

in
 d

B

Vertical -10 degrees
Vertical -20 degrees
Vertical -30 degrees
Vertical -40 degrees
Vertical -50 degrees
Vertical -60 degrees

Normalized Vertical off-axis Response. Below the box

Q 15-L

DATASHEET



-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

270°

240°

210°

180°

150°

120°

90°

60°

30°

0° 160
125
100

Horizontal 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

270°

240°

210°

180°

150°

120°

90°

60°

30°

0° 315
250
200

Horizontal 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

270°

240°

210°

180°

150°

120°

90°

60°

30°

0° 630
500
400

Horizontal 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

270°

240°

210°

180°

150°

120°

90°

60°

30°

0° 1250
1000
800

Horizontal 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

270°

240°

210°

180°

150°

120°

90°

60°

30°

0° 2500
2000
1600

Horizontal 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

270°

240°

210°

180°

150°

120°

90°

60°

30°

0° 5000
4000
3150

Horizontal 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

270°

240°

210°

180°

150°

120°

90°

60°

30°

0° 10000
8000
6300

Horizontal 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

300°

330°

270°

240°

210°

180°

150°

120°

90°

60°

30°

0° Horizontal One Octave Polars

Q 15-L

DATASHEET



-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 160
125
100

Vertical 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 315
250
200

Vertical 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 630
500
400

Vertical 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 1250
1000
800

Vertical 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 2500
2000
1600

Vertical 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 5000
4000
3150

Vertical 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° 10000
8000
6300

Vertical 1/3 Octave Polars

-36-36 -30-30 -24-24 -18-18 -12-12 -6-6 00

150°

120°

180°

210°

240°

270°

300°

330°

0°

30°

60°

90° Vertical One Octave Polars

Q 15-L

DATASHEET



ZUBEHÖR

FLY BAR FL-B H Q 15

ARTIKEL-
NUMMER 13360456
EAN:  8024530019099

FLY BAR FL-B V Q 15

ARTIKEL-
NUMMER 13360457
EAN:  8024530019082

FLYING BRACKET C-BR 10° Q 15

ARTIKEL-
NUMMER 13360487
EAN:  8024530019662

PANEL PNL IN-OUT AMPHENOL

ARTIKEL-
NUMMER 12399063
EAN:  8024530020149
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